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A. POSTUP PRI PORIZENI UP

Zameér poridit izemni plan Hostomic schvalilo zastupitelstvo mésta dne 13.3.2013 usnesenim ¢. 2/2013.

Zpracovatel UP byl vybran prostfednictvim architektonické soutéZe, ktera probéhla 12. 3. - 18. 6. 2012.
Na soutéz navazovalo jednaci rizeni bez uverejnéni o verejnou zakazku na zakladé kterého byl vybran
zpracovatel. Se zpracovatelem byla 4.4. 2013 podepsana smlouva.

Dopliujici prizkumy a rozbory probéhly v pribéhu jara 2013 a jsou jednim z podkladd pro zpracovani
navrhu UP.

Na podzim 2013 byla na zakladé setkani s verejnosti a zastupiteli zpracovana AK mésta Hostomice,
Bezdédice a Radouse, ktera poslouzila pro urbanisticko - architektonickou koncepci izemi. Do poloviny
ledna 2014 méli obyvatelé moznost zverejnénou koncepci na webovych strankach mésta komentovat. AK
slouzila jako podklad pro komunikaci s obCany meésta i zastupiteli a napomohla k formulaci zadani.

Méstsky Fad Horfovice prevzal funkci porfizovatele dne 10.5.2013. Na zakladé Uzemné analytickych
podkladi a Doplikovych prizkumu a rozbor( bylo vypracovano Zadani izemniho planu. Oznameni o
projednavani zadani (véetné navrhu zadani) ze dne 16.4.2014 bylo vyvéseno na Gredni desky ORP Horovice
a MéU Hostomice a dokumentace byla jednotlivé zaslana viem sousednim obcim, dotéenym organiim a
krajskému Gradu. Upravené znéni zadani bylo schvaleno zastupitelstvem obce dne 19.6.2014 usnesenim ¢.
6/2014 a zaslano zhotoviteli dne 23.6.2014.

Navrh uzemniho planu byl ve spolupraci s uréenym zastupitelem Vitem Marsalkem zpracovan na podkladé
schvaleného zadani v obdobi léta a podzimu 2014. Obci byl predan dne 9. 9. 2014 Nasledné byly
zapracovany doplnujici pozadavky a v souvislosti s probéhlymi volbami a ustanovenim nového
zastupitelstva, byl navrh znovu predan ke komentaram.

Porizovatel dne 29.6.2015 oznamil v souladu s § 50 stavebniho zakona spolecné jednani o navrhu
Uzemniho planu Hostomic. Spole¢né jednani probéhlo dne 16.7.2015. Po stanovenou dobu bylo umoznéno
nahlizeni do navrhu UP. Béhem zakonné lhiity k zasilani stanovisek a pripominek byly uplatnény jak
pozadavky dotcenych organ(, tak pripominky.

V souladu s § 51 stavebniho zakona byl navrh Uzemniho planu Hostomic spolu se zpravou o projednani
predloZen dne 4.4.2016 krajskému uradu k posouzeni. Krajsky urad Stredoceského kraje jako organ
ochrany Zzivotniho prostredi a ochrany prirody vydal stanovisko s pripominkami dne 26.4.2016 pod SZ
053694/2016/KUSK.

V souladu s pripominkami nadrizeného organu a s pokyny porizovatele, zpracovanymi na zakladé
vyhodnoceni uplatnénych stanovisek a pripominek, byl zpracovan upraveny navrh Uzemniho planu
Hostomic, ktery byl zaslan nadrizenému organu. Krajsky Urad Stredoceského kraje jako nadrizeny organ na
Useku Uzemniho planovani vydal konecné souhlasné stanovisko dne 3.10.2016 pod SZ 134944/2016/KUSK
REG/JP.

V souladu s timto stanoviskem bude pokracovano v dalsim fizeni o Gzemnim planu. Dalsi postup bude
doplnén po verejném projednani.
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B. SOULAD S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE
A UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI
VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENI
KOORDINACE VYUZIVANI UZEMI Z
HLEDISKA SIRSICH VZTAHU

B.1. SOULAD S PUR

Dle Politiky Uzemniho rozvoje CR, aktualizované usnesenim vlady CR ze dne 15.4.2015 Hostomice leZi
mimo rozvojové osy, oblasti i specifické oblasti celorepublikové Urovné. PUR pro resené lizemi nestanovuje
Zadné konkrétni Ukoly.

Uzemni plan respektuje republikové priority uvedené v kapitole 2.2 PUR dle aktualizace ¢. 1. UP
predevsim:

Ve verejném zajmu chrani a rozviji prirodni, civilizacni a kulturni hodnoty Uzemi, vcetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovava raz jedinecné
urbanistické struktury Uzemi, struktury osidleni a jedinecné kulturni krajiny, které jsou vyrazem
identity Uzemi, jeho historie a tradice.

Pri planovani rozvoje venkovskych zemi a oblasti dbat na rozvoj primarniho sektoru pri
zohlednéni ochrany kvalitni zemédélské, predevsim orné pudy a ekologickych funkci krajiny.
Dava prednost komplexnim resenim pred uprednostiiovani jednostrannych hledisek a pozadavkd,
které ve svych dusledcich zhorsuji stav i hodnoty Gzemi. Vhodné feseni hleda ve spolupraci s
obyvateli Uzemi.

Podporuje polycentricky rozvoj sidelni struktury. Vytvari predpoklady pro posileni partnerstvi mezi
oblastmi a zlepsuje tak jejich konkurenceschopnost.

Hospodarné vyuziva zastavéné Gzemi, chrani nezastavéné. Ucelné vyuziva a usporadava tzemi
Usporné v narocich na verejné rozpocty na dopravu a energie, které koordinaci verejnych a
soukromych zajm( na rozvoji Uzemi omezuje negativni disledky suburbanizace pro udrzitelny
rozvoj uzemi.

Rozvoj cestovni ruchu pri zachovani hodnot Gzemi.
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B.2. SOULAD S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI VYDANOU
KRAJEM

Zasady Uzemniho rozvoje Stfedoceského kraje (dale ZUR) nabyly G¢innosti 22.2.2012. Uzemni plan
respektuje pozadavky vyplyvajici ze ZUR a urbanisticka koncepce je zpracovana v souladu s uvedenymi
prioritami, zasadami a Ukoly. Jedna se zejména o:

e Plochy nadmistniho vyznamu (USES: NK62, RK1178, RC 1396 Prameny Chumavy).

e Kulturni hodnotu krajské Urovné - krajinnou pamatkovou zénu - Osovsko (zasada ¢. 199), ktera do
Uzemi okrajové zasahuje.

e U mistnich kulturnich hodnot se uplatiuje zasada ¢. 201 (respektovat kulturné historické hodnoty,
krajinny raz a stanovovat podminky trvale udrzitelného cestovniho ruchu).

o UP provéril a upravil koridor prelozky silnice 11/114. Z divodu reélnosti a pozadavku zadavatele
prelozku Cleni na tfi Casti:
- zapadni ¢ast zahrnuje do verejné prospésnych staveb a upravuje tak, aby prelozka Usporné
Clenila plochy ZPF a nedochazelo zde ke vzniku obtizné vyuzitelnych dild.
- stfedni ¢ast nechava v uzemni rezervé UR.5, pricemz respektuje vili zadavatele, ktery
predpoklada, Ze tento Usek vznikne az po pripadné realizaci zapadni a vychodni Casti prelozky,
tedy v dlouhodobém horizontu a je mozné, ze se v budoucnu od tohoto zaméru upusti.
- vychodni cast zahrnuje do verejné prospésnych staveb a umoznuje zpresnéni navrhu ve fazi
studie US.2, ktera mimo jiné provéri vhodné zasobovani vyrobnich areall v této pramyslové ¢asti
Hostomic. Koridor je v této Casti zaroven doplnén alejemi, které stavbu vhodné zacleni do krajiny
a Ucelovymi cestami, které zachovaji jak prostupnost pri pohybu ze sidla do krajiny, tak pri pohybu
po obvodu sidla.

e Ze ZUR je do UP prevzat koridor pro VVTL plynovod Draheléice - Haje jako VPS.

B.3. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMI Z HLEDISKA
SIRSICH VZTAHU V UZEMI

Obec Hostomice se nachazi na jiznim okraji Stredoceského kraje, cca 10 km vychodné od Horovic, 10 km
severozapadné od Dobrise a 17 km severné od Pribrami. Obec spaduje k méstu Horovice.

Z hlediska spolec¢ného vyuzivani Gzemi jsou dany poZadavky vyplyvajici z existence Gzemnich prvkd
prekracujicich hranice reseného Uzemi:

dopravni stavby,

vodovod a kanalizace,

prvky lokalniho izemniho systému ekologické stability (USES),
souvislé plochy lesni a nelesni zeleni,

vodni toky a plochy,

turistické trasy, cyklostezky/cyklotrasy.
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C. SOULAD S CILI A UKOLY UZEMNIHO
PLANOVANI, ZEJMENA S POZADAVKY NA
OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH A
URBANISTICKYCH HODNOT V UZEMI A
POZADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVENEHO UZEMI

Uzemni plan je zpracovan v souladu s cili a Gkoly Gzemniho planovani, jak definuje §18 a §19
Stavebniho zakona.

e UP vytvari predpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj izemi, spocivajici ve vyvazeném
vztahu podminek pro priznivé zivotni prostredi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost
spolecenstvi obyvatel Uzemi.

e Pri reseni Uzemniho planu byly zohlednény jak verejné, tak i soukromé zajmy na rozvoji Uzemi.

e UP chrani a rozviji prirodni, kulturni a civiliza¢ni hodnoty zemi, véetné urbanistického,
architektonického a archeologického dédictvi. Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na
potencial rozvoje Uzemi a miru vyuziti zastavéného Gzemi.

e Vuzemnim planu je stanovena koncepce rozvoje GUzemi, véetné urbanistické koncepce s ohledem
na hodnoty a podminky Uzemi.

Ochrana architektonickych a urbanistickych hodnot je blize rozvedena v kap. |. KOMPLEXNi ZDUVODNENI
PRIJATEHO RESENI.

D. SOULAD S POZADAVKY STAVEBNIHO
ZAKONA A JEHO PROVADECICH PRAVNICH
PREDPISU

Uzemni plan je zpracovan v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu,
v platném znéni a s jeho provadécimi predpisy — s vyhlaskou ¢. 500/2006 Sb., o Gzemné analytickych
podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zpUsobu Uzemné planovaci ¢innosti a vyhlaskou ¢. 501/2006
Sb., o obecnych poZzadavcich na vyuZiti Gzemi v platném znéni. Uzemné planovaci dokumentace je
vybranou ¢innosti ve vystavbé a je zpracovana opravnénou osobou.
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E. SOULAD S POZADAVKY ZVLASTNICH
PRAVNICH PREDPISU A STANOVISKY
DOTCENYCH ORGANU PODLE ZVLASTNICH
PRAVNICH PREDPISU PRiIPADNE S
VYSLEDKEM RESENI ROZPORU

E.1. Ochrana obyvatelstva

Uzemni plan se zabyval pozadavky vyhlasky €. 380/2002 Sb., k pfipravé a provadeni Ukold ochrany
obyvatelstva. Oproti predchozimu UP se reseni ochrany obyvatelstva neméni.

Ochrana Uzemi pred priichodem priilomové viny vzniklé zvlastni povodni

V feSeném Uzemi nehrozi nebezpedci vzniku pralomové viny.

Z6ny havarijniho planovani

V feseném Uzemi mésta nebyly vymezeny zadné zény havarijniho planovani.

Ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti

Kolektivni ochrana v Hostomicich je zabezpecena vyhradné formou ukryti v svépomocné budovanych
Ukrytech urcenych ke snizeni Gc¢inku radioaktivnich, toxickych a infekénich. Stale tlakové odolné Ukryty ani
stalé protiradiacni Ukryty v této oblasti nejsou vybudovany. Ukryti stavajiciho obyvatelstva resi plan ukryti
obyvatel, ulozeny na méstském Gradé; tento plan je vsak jiz prekonany, mnohé Ukryty ve sklepech
obytnych domu nelze vyuzit. Vyhledové je doporuceno plan ukryti zrevidovat.

Ukryti zaméstnancu vyrobnich podniku je treba fesit v ramci téchto ploch.

Na budové méstského Uradu je umisténa siréna, spousténa dalkoveé i mistné z méstského uradu. Je
slySitelna po Uzemi Hostomic. V Gzemi neni zaveden mistni rozhlas. Mistni Casti Radous, Bezdédice, Lstén
a ostatni lokalni zastavba nema zadné pokryti varovnym signalem, v pripadé nebezpedi je treba varovat
obyvatelstvo Ustné.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Objekty vhodné k docasnému krizovému ubytovani osob jsou budova zakladni skoly, sokolovna, prip.
restaurace U Frajeru.

Skladovani materialu CO a humanitarni pomoci

Objektem vhodnym k docasnému skladovani materialu CO a humanitarni pomoci je budova méstského
Uradu.

Vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo SZU a ZU mésta

V obci nejsou vyrabény zadné nebezpecné latky. Vyrobni podniky, které pouzivaji nebezpecné latky k
vyrobé se v pripadé havarijni situace ridi dle havarijnich planu.
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Zachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni skodlivych Gcinki kontaminace,
vzniklych pri mimoradné udalosti

Zachranné, likvidacni a obnovovaci prace ridi organy Integrovaného zachranného systému. Plochy
vyuzitelné k zachrannym a likvidacnim pracim a dekontaminaci osob, zvirat a kolovych vozidel - pro tuto
cinnost se doporucuji zpevnéné plochy na namésti. Jejich vybér je v kompetenci mésta, nové takové
plochy Uzemni plan nevymezuje.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

V pripadé rozsahlejsiho poskozeni zdroje bude tfeba zasobovat mésto z pojizdnych cisteren. Nouzové
zasobovani elektrickou energii neni mozno resit z vlastnich zdroju.

Obrana a bezpecnost statu
Z hlediska obrany statu nevyplyvaji pro zpracovani UP 7adné pozadavky.
Obrana pred povodni

Ve vykresové dokumentaci B.1. Koordinac¢ni vykres, v méritku 1 : 10 000 je vyznacena hranice zaplavového
Uzemi Q100 ricky Chumavy. Do tohoto Uzemi zasahuje mala cast stavajici zastavby a zadné navrhové
plochy. Oblast ochrany obyvatelstva pri povodnich resi povodnovy plan obce z r. 2012 s pozdéjsimi
Upravami.

Pozarni ochrana

Pri navrhu jednotlivych staveb je treba respektovat predpisy uvedené ve vyhlasce ¢. 268/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Na namésti Hostomic a v Radousi jsou umistény pozarni zbrojnice napojené spolu s méstskym Uradem na
systém pozarniho vyrozumeéni Kango.

Pro odbér pozarni vody je v feSeném Gzemi dostatek moznosti - vodote¢ Chumava v prubéhu celého Uzemi;
rybnik GreifQiv a pozarni hydranty v Hostomicich, pozarni nadrz v Radousi, rybnik v Bezdédicich. Vsechna
zafizeni a objekty pozarni ochrany v obci jsou udrzovany.

Ke zdrojum pozarni vody je treba zajistit pristup - komunikace o $ifce min. 3 m a prijezdni vysce 4 m a se
zpevnénym podlozim.

Pri vystavbé vodovodu v novych navrzenych plochach je tfeba zvazit mozné rozsifeni sité hydrantl pro
odbér pozarni vody (resit v dokumentacich pro stavebni povoleni).

E.2. Vyhodnoceni stanovisek doslych ke spolecnému jednani

Dokumentace UP Hostomice je v souladu se stanovisky dotéenych organ( uplatnénymi v prib&hu
projednavani. Navrh Gzemniho planu byl po spole¢ném jednani upraven a pozadavky dotéenych organd
byly do upraveného navrhu zapracovany. Na zakladé pozadavku Krajského Gfadu Stfedoceského kraje byly
vyrazeny zastavitelné plochy 707, 726, 732, 751, 753, 757, 258 dle pavodniho Cislovani. K reseni rozpora v
ramci spoleéného jednani o navrhu UP Hostomice nedoslo.
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F. ZPRAVA O VYHODNOCEN VLIVU NA
UDRZITELNY ROZVOJ UZEMI OBSAHUJICI
ZAKLADNI INFORMACE O VYSLEDCICH
TOHOTO VYHODNOCENI VCETNE VYHOD-
NOCENI VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI

Dle pozadavki Odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, krajského Ufadu Stredoceského kraje bylo
zpracovano vyhodnoceni vliv na Zivotni prostredi (tzv. SEA), ktera konstatuje toto:

Z vyhodnoceni vlivll na Zivotni prostfedi vyplyva, Ze navrh izemniho planu Hostomice bude mit ve vétsiné
ukazatel méné negativni ¢i mirné pozitivni vlivy na Zivotni prostfedi, jak varianta nulova (dalsi rozvoj dle
platného UP).

Zejména v ukazatelich vlivi na biologickou rozmanitosti a ekologickou stabilitu a vlivii na ochrana krajiny
a kulturnich hodnot v¢. krajinného rdzu se jevi posuzovany ndvrh jako vhodnéjsi. Celkové lze konstatovat,
Ze hodnoceny ndvrh uzemniho pldnu Hostomice je za podminky splnéni opatfeni uvedenych niZe
akceptovatelny:

e Destové vody budou v maximdlni mife zasakovdny, i vyuZivdny v misté.

e Pro vystavbu a rekonstrukci komunikaci plati, Ze je nutno (prfedevsim v uzavienych obytnych
z6ndch) sniZit rozsah zpevnénych ploch a volit vhodné povrchy zabezpecujici jak provoz, tak i
CdsteCné zasdknuti a zdrZeni (retenci), (napf. dlazbu).

e Pred vybudovdnim novych splaskovych stok v misté, budou splasky z novostaveb likvidovdny ve
vlastnich domovnich COV, tak aby se v budoucnu nemovitost mohla napojit na verejnou
splaskovou kanalizaci, po vybudovdni splaskovych stok v misté, se musi nemovitost pripojit na
verejnou splaskovou kanalizaci.

e PreloZka silnice I/ 114 - v projektove pripravé zachovdvat opatreni tykajici se havarijniho
zabezpeceni povodi pred ndhodnymi tniky predevsim ropnych ldtek pfi dopravnich nehoddch;
zvdZit umisténi lapold.

e PreloZka silnice 11/ 114 - v obdobi provozu provést monitoring studni pro zjisténi koncentrace Cl-
iont pochdzejicich z adrzby komunikace.

e Pred vystavbou na odvodnénych plochdch je nutné dbdt na zajisténi plné funkénosti odvodnéni na
okolnich pozemcich.

e U vsech rozvojovych ploch dodrZovat regulativy stanovené UP, véetné % zastoupeni zelené.

e Veskeré zdsahy do krajinné vegetace omezit na nezbytné minimum; nezasahovat do vegetace
mimo urleny zadbor.

e Kompenzovat kdceni vzrostlé zelené formou vysadeb v jinych lokalitdch s obdobnym ekotopem.

e Pri planovdni vegetacnich Uprav je potifeba vénovat zvySenou pozornost nalezeni vhodnych lokalit
pro vysadbu. Pro tyto lokality je nutno zvolit vhodnou dfevinnou skladbu a pouZit geograficky
plivodni dreviny s pfihlédnutim ke stanovistnim podminkdm.

e Jakékoliv zdsahy do uzemi v¢. kdceni zelené provddét mimo hnizdni dobu.

e Smérem do volné krajiny situovat nezastavéné Cdsti pozemkdi - zahrady.

e Rozvojové plochy vyroby a skladovdni ohranicit pokud mozno liniovou zeleni. Plochy vhodné
rozélenit, aby netvorily kompaktni celek.

e U viech rozvojovych ploch dodrZovat regulativy stanovené UP, véetné % zastoupeni zelené.

e Proplochy Z13, Z21, Z41 a plochy pro usedlosti (SX) poZadovat zpracovani urbanistickych studii a
posouzeni vlivu na krajinny rdz ve smyslu § 12 zdk. ¢. 114/1992 Sb., které mohou stanovit takové
regulativy, které zajisti minimdlni dopad na krajinny rdz.

e Nezddrazriovat trasu prelozky silnice 11/ 114 doprovodnymi reklamnimi zarizenimi.

e Plocha Z01 - se nachdzi v bezprostredni blizkosti silnice 11/ 114 zatiZené automobilovou dopravou.
Doporuceno je na téchto plochdch v ramci izemniho rizeni zhodnotit akustickou. zdtéZ a na
zdkladé vysledk( pripadné realizovat potrebnd protihlukova opatreni.

Tato opatreni byla do izemniho planu zapracovana.
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G. STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE §
50 odst. 5

Krajsky urad Stredoceského kraje, odbor zivotniho prostredi a zemédeélstvi jako prislusny organ ochrany
zivotniho prostredi a ochrany prirody ve svém stanovisku SZ_053694/2016/KUSK ze dne 26.4.2016 stanovil
pro dalsi fazi vydani a uplatiiovani UP Hostomice podminky, které byly prevzaty do pfislusnych kapitol
zavazné casti Uzemniho planu, viz H.

H. SDELENI, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5
zohlednéno, s uvedenim zavaznych divodi, pokud
nékteré pozadavky nebo podminky zohlednény nebyly

Vsechny pozadavky stanoviska Krajského Urad StredoCeského kraje SZ_053694/2016/KUSK ze dne 26.4.2016
byly prevzaty a zapracovany do podminek prislusnych kapitol zavazné casti Gzemniho planu. Bylo upraveno
a doplnéno odlvodnéni v textové a grafické Casti, upraveno ¢lenéni vykres( navrhu UP a byly vypustény
lokality Z51, Z53, Z57 a Z58 dle ptvodniho cislovani.

Zadna z podminek nebyla v konfliktu s ostatnimi pozadavky dotéenych kapitol.
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[. KOMPLEXNI ZDUVODNENI PRIJATEHO
RESENI

I.1. ZDUVODNENI{ ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCi A
PQDMiNKY PRO OCHRANU KULTURNICH, ARCHITEKTONICKYCH A
PRIRODNICH HODNOT

1.1.1. KONCEPCE VYMEZENI SIDEL V KRAJINE

Vymezeni sidla v krajiné odrazi historické souvislosti osidleni, které svou reakci na morfologii krajiny
davaji vzniknout odliSnym strukturam zastavby. Rozmanité pohledy na urbanismus sidel v prabéhu staleti
pak témto strukturam pridavaji dalsi vrstevnatost. Kazdé ze sidel v Hostomickém katastru ma specifickou
identitu a prestoze Gzemni plan vyuziva radu spole¢nych principt (kompaktnost, respektovani stavajici
cestni sité, rozvijeni stavajici identity) znamena to pro vymezeni novych hranic zastavitelného Gzemi,
pokazdé jinou situaci a tim i skalu rozmanitych feseni a charakter(.

V pripadé mésta Hostomic jsou nové hranice zastavitelného Uzemi tvoreny principem “krajinnych klind”.
Tento pristup umozfuje otvirani pohledd do okolni krajiny i jeji blizkost pro vétsi mnoZstvi obyvatel. Zalivy
lemuji cesty osazené alejemi tak, aby doslo k vhodnému zaclenéni rozhrani sidla a krajiny do veduty obce.
Princip “krajinnych klind” je v pripadé primyslové Casti na vychodu Hostomic akcentovan vyraznéjsim
trifadym stromoradim, které posiluje krajinny charakter rozhrani v misté, kde se predpoklada vyssi
koncentrace staveb pro vyrobu.

V pripadé Lsténé, zastavby v Rokli, Bezdédicich a Radousi jsou hranice koncipovany tak, aby se nové
zastavitelné plochy rozvijely podél cest, v navaznosti na soucasnou zastavbu a respektovaly prani obyvatel
tam, kde to nevytvari kolizi s krajinou, ¢i technickou infrastrukturou.

[.1.2. VYUZITI STAVAJICICH PROLUK A ETAPIZACE

Podminkou vzniku zastavby v novych rozsahlejsich rozvojovych oblastech je zpracovani regulacniho planu
¢i Gzemni studie, u kterych se predpoklada, ze podmini vystavbu realizaci souvisejicich verejnych
prostranstvi, doprovodné zelené a stromoradi podél cest. U mensich rozvojovych lokalit bude Gzemi
¢lenéno dohodou o parcelaci. Uvnitr stavajici zastavby a v prolukach, kde je nova vystavba z hlediska
Ukold Gzemniho planovani nejvhodnéjsi, zastavba neni podminéna zpracovanim dal$i Uzemné planovaci, ¢i
obdobné dokumentace.
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schéma: princip krajinnych klint
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1.1.3. NOVE USEDLOSTI V KRAJINE

Samostatnym tématem je vznik novych usedlosti, které rozviji princip vysledovany v Uzemi a rozsiruji
nabidku stavajicich hospodarstvi (samota na Siberné, Na Pohodnici, Nouzov, Na pile, Pod Vodfincem), o
které je v této oblasti zajem. Usedlosti jsou bezprostiedné spojené s krajinou a jejich existence je
podminéna schvalenim architektonické studie, ktera prokaze, ze usedlost bude vhodné zaclenéna do
okolni krajiny. U vzniku usedlosti se zaroven predpoklada, ze spolu se vznikem samostatné usedlosti
dojde k citlivé kultivaci jejiho okoli, s kterym souvisi a to ve spolupraci investora s obci.

schema: Usedlosti plvodni/nové:

1 - byvalé JZD, 2 - v Bezdédicich, 4 - Hajovna (Pod Vodrincem), 5 - U Mlynského rybnika,, 7 -
Rybnice, 8 - Dubinska, 9 - Nouzov, 10 - Nad Nouzavou, 11 - Ltén, 13 - Siberna, 14 - Hadovna (Na
pohodnici), 15 - U Pilského rybniku.
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[.1.4. KONCEPCE HODNOTNYCH MIST

Pri dialogu se zastupci mésta vznikla potfeba se dikladnéji vénovat drobnéjsimu méritku verejného
prostoru, neZ nabizi Uzemni plan, tak aby byly posilena jejich identita jak kvalitnim provedenim, tak
povahou. Do Uzemniho planu se tato priorita propsala popisem hodnotnych mist, ktera by méla byt resena
ve spolupraci s architektem (krajinnym architektem).

i 2.

schema: Hodnotna verejna prostranstvi a vstupni mista

1.1.5. ROZVOJOVE PLOCHY PRO VYROBU V HOSTOMICICH

Pro Hostomice jakozto lokalni centrum zaméstnanosti, je dilezité aby mély dostate¢né mnozstvi
rozvojovych ploch pro smisenou vyrobu. Z divodu neruseni okoli jak samotnou ¢innosti, tak predevsim
zasobovanim jsou tyto plochy umistény na severovychodni okraj mésta Hostomice. Mnozstvi ploch zde
limituje pritomnost kvalitnich zemédélskych pdd.
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.2. ZDUVODNENi KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Navrhy Uprav a doplnéni dopravni infrastruktury reaguji na Uzemni rozvoj a na zavady, které vykazuje
infrastruktura soucasna a z nich vyplyvajici rizika. V ramci priizkum0 a rozbort byla provedena podrobna
SWOT analyza, na jejiz zavéry navrh reagovaly. Z hlediska dopravy jsou hlavnimi cili:

zajisténi plosné obsluhy Uzemi vSéemi potfebnymi druhy dopravy;

v maximalni mozné mire prostupné Uzemi;

zvyseni bezpecnosti vSech Ucastnik( dopravy;

zlepseni plynulosti dopravy;

dlouhodoba udrzitelnost veskeré soucasné i zrizované dopravni infrastruktury.

Dopravni infrastruktura se v jadrech zastavénych c¢asti znacné prolina s verejnym prostorem a jeho
pripadnym viceGcelovym vyuzitim, proto tento Uzemni plan vymezuje vsechny centralni ¢asti zastavénych
Casti jako hodnotna mista, jejichz dopravni infrastruktura nesmi fungovat jen sama o sobé, ale v kontextu
celého prostoru a jeho vyuziti.

Tento Uzemni plan vymezuje radu verejné prospésnych dopravnich staveb a to predevsim ve prospéch
plosné prostupnosti Uzemi a odstranéni nebo sniZeni vlivu plosnych Ci liniovych bariér. Napriklad nova
stezka pro chodce a cyklisty v podstaté v celé délce reseného Uzemi (podél silnice ¢. 11/114) bezpecné
propojuje vsechna vétsi mistni sidla a muze tak nabidnout alternativu pro dopravu v ramci resenych
katastr( i mimo né. Tato dopravni alternativa (pfedevsim jizda na kole) mdze mit znacny vliv napfiklad na
volbu dopravniho prostredku pro kratké a stredni vzdalenosti. Z hlediska rekreace se zase jedna o novou
nabidku konecné bezpecného propojeni feSenych katastrt s nadnarodni cyklotrasou €. 3.

Sit’ ucelovych komunikaci v krajiné dale zajistuje nejen hospodarskou obsluhu zemi, ale zaroven krajinu
dotvari, taktéz nabizi i lepsi kontakt s krajinou pro obyvatele i navstévniky.

[.2.1.HOSTOMICE
DOPRAVNI INFRASTRUKTURA SILNICNi

Trasa silnice €. 11/114 (Cerhovice - Horovice - Lochovice - Hostomice - Dobris - Novy Knin - Neveklov -
Benesov) sice vykazuje radu zavad z hlediska Sirek, smérovych, vyskovych a rozhledovych pomérd (z toho
plyne relativné rovhomérné rozlozena nehodovost), avsak vzhledem k celému Useku sinice a Sirokého okoli
(jizni oblast SC kraje) je tento stav jesté udrzitelny (minimum vaznych & smrtelnych nehod). Vychodné od
Hostomic je silnice ponechana v soucasném stavu. Prvky zklidnéni je nutné resit na vjezdu do obce v
souvislosti s rozvojem a nové pripojovanou komunikaci.

Zapadni vjezd do Hostomic po I1/114 a nové pripojeni oblasti Z01 je vhodné resit spolecné a to z diivodu
zvyraznéni vjezdu do obce a zrejmé vizualni a fyzické snizeni rychlosti jizdy po silnici Il. tridy. Jedna se
obecné o jeden ze zakladnich a dilezitych prvka zklidnéni na pratahu obci.

V ramci obce a mist, kde se Castéji pohybuji slabsi Ucastnici provozu (napr. déti v okoli skoly), nebo i v
mistech s Castymi pricnymi pohyby (namésti, obchody apod.) nesmi byt podminky pro motorovou dopravu
nijak zasadnim zpUsobem nadfazeny a tomu ma odpovidat jak stavebni reseni, tak pouzité prvky, pripadné
jejich vhodné promyslena kombinace. Jediné tak lze zajistit bezpecnost dopravy ve vsech ohledech.
Vjezdy do obce, vjezdy na namésti, prechody a mista pro prechazeni nejlépe se stredovymi ostrivky je
treba zrealizovat v takové kvalité a parametrech, aby bylo zklidnéni funkcni, a aby se nejednalo pouze o
naplnéni formalni podstaty véci zlepSeni poméra na pritahu obci.

Zlepseni stavu centralni krizovatky vcetné navazujicich tUseku 1/114 a [1/115 - nutné odstranéni zavad a
prizplsobeni takovému stavu, aby nevznikala rizika vyplyvajici z ignorovani provozu chodcll a cyklistl a
zaroven byla doprava v misté do jisté miry plynula a pritom bezpecna, je jednim ze zmirnujicich opatreni
pri ponechani provozu I1/114 centrem obce. Plnohodnotny obchvat Hostomic mdze odvést Zivot z obce. V
ramci revitalizace TyrSova nameésti a soucasné realizaci vychodni obsluzné komunikace od vyrobniho arealu
Mandik k Zelezni¢ni stanici (odvedeni ¢asti cilové a zdrojové nakladni automobilové dopravy, ktera
obsluhuje vyrobni a skladové arealy v severovychodni ¢asti obce) lze docilit zlepseni celkového
neutéseného stavu v tomto misté.

Stav silnice €. 11/115 (Jince - B&stin - Hostomice - SkFipel - Revnice - Dobfichovice - Cernoice - Praha
Radotin - Praha Lahovice) v reseném Uzemi nevyvolava priciny ke zméné trasy ¢i k néjakym zasadnim
Upravam. V ramci hodnotnych mist (H/H5 a H/H7) je tfeba ddsledné trvat na zlep$eni kvality prostfedi
celého profilu, jehoz je komunikace nedilnou soucasti. Pokud budou tyto Upravy provedeny se dirazem na
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zivot v misté a ne na ,,provedeni dopravy“ (Cili dojde k provedeni zklidnéni dopravy), bude se jednat o
prispévek ke zlepseni podminek provozu v celé centralni casti vCetné TyrSova nam. a centralni krizovatky.

Novéa komunikace mezi vstupem do Hostomic V/H5 (odbockou do vyrobniho arealu naproti CSPH - Mandik)
a zeleznicni stanici je soucasti Gzemni studie US.1. Podél ni je reSena komunikace pro chodce a cyklisty a
UP ji vymezuje jako verejné prospésnou stavbu WD/01. Trasa komunikace respektuje v co nejvétsi mire
soucasné zastavéné (zemi a bude slouzit zejména pro mistni obsluhu vyrobnich a skladovacich areald ve
vychodni Casti mésta, zejména pro nakladni automobilovou dopravu. Vyhledové se jedna o trasu, resp.
soucast prelozky 11/114, takze jeji parametry by mély odpovidat navrhu 11/114, avsak v intravilanu. V této
fazi je jejim zasadni vyznamem taktéz odvedeni urcitého podilu nakladni i osobni automobilové dopravy z
centra obce (predevsim dopravy sméfujici do vyrobnich a skladovacich areald a vozidel mezi vychodnim
ramenem silnice ¢. 11/114 a severnim 11/115).

Uzemni rezerva pro 11/114 podél jizni hrany ochranného pasma Zelezni¢ni traté v (seku Hostomice, Zel.
nadrazi - zel prejezd mezi Bezdédicemi a Radousi je uvazovana pro situaci, kdy bude neimérné navyseni
tranzitni dopravy s Zivotem v Hostomicich vzajemné neslucitelné.

Nové obsluzné komunikace v parametrech v odpovidajicich funkci celé oblasti je tfeba provést jako
zklidnéné, nebot zde prevazné absentuji prvky pro oddéleny provoz chodct. Tzv. sdilené prostory a
komunikace vesnického typu zde z hlediska bezpecCnosti obstoji jediné za takovych podminek, kdy stavebni
stav a organizace provozu bude zajistovat srovnatelné podminky pro vsechny druhy dopravy a to i v ramci
jedné urovné celého uli¢niho prostoru. Obvykle se jedna o obytné zény, resp. zony tempo 30.

Veskeré dalsi mistni komunikace vcetné I11/11416 (Hostomice - LStén - propojka na 11/114), 111/11551
(Hostomice - smér Neumétely) a 111/11553 (Hostomice - smér Bukova u Pribramé) neni treba v ramci
Uzemniho rozvoje nijak zasadné ménit.

Obsluha verejnou autobusovou dopravou je v soucasné dobé dostatecna, vcetné rozmisténi zastavek a
jejich dostupnosti. Upravy linkového vedeni a ¢ast jsou mimo zabér izemniho planu - jedna se o
organizaci provozu. Pouze v pripadé obsluhy vychodni Casti obce lze zvazit jiz v soucasné dobé umisténi
nové zastavky - viz nize.

Nové misto pro autobusovou zastavku ,Hostomice, U fabrik“ v misté mezi vyrobnim arealem Mandik, CSPH
a hristém na pritahu 117114 bude slouzit predevsim pro vyrobni arealy v okoli, pfiléhajici bytovky a v
souvislosti s blizkymi rozvojovymi plochami taktéz zajisti kvalitnéjsi nabidku obsluhy tohoto Gzemi.

Odstavy autobusl na TyrSové namésti jsou nezbytné (v Hostomicich kond¢i a zacinaji vybrané autobusové
linky), navic nikde jinde v obci neni pro tyto Ucely dostatecny prostor, resp. jiné umisténi by zvysSovalo
naklady spojené se zajizdénim. Tyto plochy je treba citlivé zaclenit a resit jako soucast H/H4.

Doprava v klidu (parkovani) pro rezidenty je vzhledem k druhu zastavby fesena zpravidla v ramci pozemKa,
resp. na plochach v ramci mistnich obsluznych komunikaci. V souvislosti s Upravou mistnich komunikaci je
treba tato event. mista vymezovat stavebné.

Verejné instituce a obchody maji zvysenou poptavku po kratko a stfrednédobém parkovani motorovych
vozidel. V mire odpovidajici funkci a estetice prostoru je treba tato mista nabidnout, zejména s ohledem
na bezpecnost provozu. Napriklad pred budovou (radu je treba vyresit kolizni a nebezpecna mista v okoli
prechodu, do kterého se primo vjizdi z priléhajicich parkovacich stani.

| u dalSich mist verejné vybavenosti je treba resit poptavku po parkovacich stani v radu jednotek, avsak
opét v souvislosti funkce bezpecnosti okolniho prostoru.

V misté ¢erpaci stanice pohonnych hmot (u vjezdu do obce 11/114) je tfeba dofesit bezpecnost chodct a
cyklist a vijezdu, resp. vyjezdu do CSPH. Z hlediska zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich je
stezka bud’ samostatna komunikace (pokud je na samostatném télese) anebo je soucasti komunikace podél
které vede (na spole¢ném télese). CSPH je misto leZici mimo pozemni komunikaci (neni soucasti
komunikace). Tento princip musi respektovat i stavebni usporadani krizeni, tj. provoz jizdnich kol a
chodcti musi byt nadrazen vijezdu vyjezdu do/z CSPH.
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DOPRAVNI INFRASTRUKTURA ZELEZNICNI

Neelektrifikovana jednokolejna zelezni¢ni trat' ¢. 172 Zadni Treban - Lochovice je regionalniho vyznamu a
tomu odpovida i jeji vyuziti. Posileni jejiho vyznamu je Zadouci, avsak v pripadé Hostomic to je predevsim
zaleZitost organizace dopravy. Z hlediska infrastruktury a UP lze posilit vyznam Zeleznice pouze
zkvalitnénim prestupl na autobusovou dopravu a posilit vyznam nakladni dopravy v navaznosti na vyrobni
arealy (vlecky).

Na Z.st. Hostomice navazuje soucasna zelezni¢ni vlecka, ktera zajistuje obsluhu hospodarskych objektl
umisténych severné od zelezni¢ni stanice.

Nova Zeleznicni vlecka (zatim v podobé rezervy) pripojujici soucasné, resp. rozsirované vyrobni arealy,
mUze posilit jejich vyuziti a obsluhu. Dalsi podminky stanovi regulacni plan pro toto Uzemi.

Jednim z dlivodu navrhu prelozky silnice €. 11/114 severozapadné od Hostomic je zvySeni bezpecnosti
provozu silnice v souvislosti s krizenim zeleznice (nyni 4 nechranéné prejezdy). Prelozkou by byly z trasy
[1/114 odstranény 2 ze 4 prejezdd. Vsechna krizeni Zelezni¢ni traté se silnicemi v FeSené Uzemi (4x) jsou v
soucasnosti Uroviova, nechranéna, tj. bez svételného signalizacniho zarizeni. V ramci ochranného pasma
drahy je nyni nutné (drzbou prubézné zajistovat rozhledové poméry pro prekonavani zel. traté.

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA UCELOVA/OBSLUZNA A CESTY V KRAJINE

Ponechavana a dopliovana sit’ ucelovych komunikaci, které nové definuje UP jako verejné prospésné
stavby slouzi k tomu, aby byla zajisténa nejen hospodarska funkce krajiny, ale také vseobecny pristup ke
vSem pozemkim (a jejich soubor(im) a prostupnost krajiny.

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA CYKLISTICKA

Vsechny komunikace v zastavéném i nezastavéném Uzemi dovoluji provoz jizdnich kol, zUstava vsak otazky
miry a moznosti jejich pouzitelnosti. Napf. pohyb na jizdnim kole po 11/114 mimo zastavéné (zemi je pro
cyklisty velmi nebezpecny, pritom v mnoha Usecich nemaji jinou moznost. Tento stav znacné limituje
vyuziti jizdniho kola jako plnohodnotného dopravniho prostredku na kratké a stredni vzdalenosti (do 2-5
km), tj. i mezi jednotlivymi sidly Hostomic. Nové dopliované komunikace pro chode a cyklisty maji
umoznovat provoz jizdnich kol a to v takové mire a organizaci, aby byla zajiSténa bezpecnost dopravy.

V souvislosti s bodem vyse je v Uzemi definovana nova cyklostezka prevazné podél silnice €. 11/114. Kromé
zastavéného Uzemi je provoz jizdnich kol mimo silnici €. 11/114, coZ je dulezitd podminka pro
plnohodnotné vyuziti jizdniho kola v celé Uzemi jak pro dopravni, tak pro rekreacni Gcely. Navic sit
Ucelovych komunikaci a cest zprostupnujici okolni krajinu vytvari mnohé dalsi prilezitosti pro mistni
oddech a rekreaci a zpristupnuje krajinu i pro navstévniky.

Cyklotrasa ¢. 8129 (Vsenory - Hostomice) nyni konci na TyrSové namésti. Jeji prelozeni na nové téleso
cyklostezky podél I1/114 a jeji prodlouzeni do Neumétel zajisti oboustranné napojeni Hostomic na
nadregionalni cyklotrasu ¢. 3. Tim bude zajisténa nejen nabidka duleZitého a bezpe¢ného propojeni pro
cyklodopravu, ale i dilezité napojeni na cely stfedocesky region pro rekreaci a cykloturistiku.

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA PRO PESi

Zachovani a rozsireni sité komunikaci pro chodce, prevazné bezbariérovych, a tam kde budou chybét
zajisténim bezpecného provozu pomoci sdilenych prostor s ohledem na provoz chodcl, je zakladnim
pozadavkem na zpfistupnéni predevsim zastavénych casti katastru reSeného Uzemi. Alespon jednostranné
chodniky v intravilanu podél sbérnych kom. (11/114 a 11/115) jsou nezbytné. V ramci revitalizace a Uprav je
vzdy nutné také resit bezbariérovost.

Za predpokladu zklidnéni mistnich obsluznych komunikaci neni treba resit striktni segregaci provozu
chodcl pomoci chodnikd a je mozné ponechat v jedné Urovni (sdilené prostory) s vymezenym zakladnim
prostorem pro dopravu v pohybu, v klidu a pro pobyt. Divodem jsou natolik nizké intenzity motorové
dopravy a jedna se zpravidla o koncové Useky, ve kterych tvrda segregaéni opatieni ani nejsou dle CSN
736110 nutna, ani nejsou z hlediska naklad( na realizaci ¢i naslednou Gdrzbu vhodné a adekvatni. Pobyt a
provoz chodcl v ramci hodnotnych mist je jednim ze zakladnich princip( tvorby kvalitnich verejnych
prostranstvi a pobytu v nich.

Vzajemna propojené sidel v krajiné nejen silnicemi, ale taktéz cestami pouze pro chodce a cyklisty (avsak
formou pésiny s prirodnim povrchem - prevazné tedy pro chodce), se postupné Uplné vytratila. Verejné
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prospésna stavby PD/08 - cesta propojujici Hostomice a Bezdédice a PD/17 - podél Lsténského potoka
mezi Hostomicemi a LSténi maji zajistit prijemné komunikacni propojeni zminéného charakteru.

Ddvodem navrhu pési zahumeni cesty se stromoradim podél severozapadni hrany Hostomic (v ramci
regulace Uzemi RP1), vymezena taktéz jako verejné prospésna stavba PD/11 je kontakt nové zastavby s
krajinou a urbanisticky hodnotné uzavreni severozapadniho okraje obce. Divodem pésiho propojeni ul.
Zahradni a Slune¢na (PD/51) je mistni pé&si vazba v ramci vnitrni zastavby a zpristupnéni rady pozemku
oddélujicich dvé ulice, které by se musely jinak obchazet v nezadouci vzdalenosti.

PFi vychodni hrané podél Hostomic dnes chybi cesta, kterou by bylo mozné projit v kontaktu s krajinou. V
ramci nové obsluzné komunikace, ktera soucasné vytvori bariéru je zadouci vytvorit moznost projit a
projet na kole od vychodniho vstupu do obce k severnimu a zaroven k zeleznicni stanici. Cesta je situovana
podél vychodni hrany nové obsluzné komunikace.

V souvislosti s cyklistickou dopravou, dale také absenci ¢astéjsich autobusovych spojl, dochazi mnozi
obyvatelé Bezdédic do/z Hostomic pésky. Dnes se pohybuji ve vozovce I1/114, coz je z hlediska
bezpecnosti nezadouci a neudrzitelné. Trasy KCT napomahaji orientaci v krajiné a nabizeji vzajemné
propojena hodnotna a zajimava GUzemi pési turistice.

HIPOSTEZKY A HIPOTRASY

Presto, Ze UP nevymezuje Zadné nové samostatné hipostezky ani hipotrasy neznamena, Ze nemohou
vzniknout nové. DlleZitym faktorem je spolecny provoz a vliv jizdy na konich na soucasné povrchy. V
pripadé dllezitych nezpevnénych ¢i Casteéné zpevnénych cest, na kterych by mohlo dochazet za urc.
podminek k rozrusovani povrchu cest by mél byt naopak provoz jizdy na konich zapovézen. Stav a Udrzba
cest by se stala neudrzitelné. Podél, téchto cest by mély vznikat neobdélavané avsak secené pasy, ve
kterych se mohou jezdci na konich pohybovat. Tomuto tématu by se mél vénovat prostor v debaté s
pripadnymi uzivateli (statky s konmi ¢i majiteli konu) a na zakladé jednoduché Gzemni studie vymezeny
koridory a cesty pro pohyb na konich, pripadné dalsi opatreni. Jizdé na konich neni treba nijak branit, ani
vymezovat trasy, avsak jista pravidla spojena s udrzitelnosti cesty v krajiné maji byt nastavena a nasledné
dodrZovana. K tomu by mél slouzit soubor informacnich, organizacnich ¢i dalSich opatreni spojenych s
Udrzbou.

1.2.2. BEZDEDICE
DOPRAVNIi INFRASTRUKTURA SILNIEN

Provoz na silnice €. 11/114 odpovida situaci v Hostomicich, avsak vzhledem k velikosti obce a pricnym
pohybll obyvatel pres pritah zde nevznika tak Casté riziko stfett jako v Hostomicich. Presto je zde nutné i
za soucasného stavu resit zklidnéni dopravy, alespon dopravné organizacniho charakteru (ukazatel
rychlosti apod.).

Pro Ucely a stav, ve kterém jiz doprava v Hostomicich nebude udrzitelna, se v UP definuje Uzemni rezerva
pro prelozku 11/114 do trasy podél ochranného pasma zeleznice (severné od Bezdédic). Pro Bezdédice to
znamena Uplné odvedeni veskeré tranzitni dopravy mimo obec se vsemi pozitivnimi (bezpecnost vSech
Ucastnikd dopravy, hluk, imise atd.) i negativnimi dopady (obec mimo hlavni komunikaci, hluk za humny z
dopravy s rychlosti 90 km/h, odliv podnikatelskych moznosti apod.).

Plocha v centralni casti obce je soucasti hodnotného mista H/B24. Jedna se spise o kombinaci zpevnénych
a travnatych ploch se stromy a keri. Z hlediska komunikacniho je tfeba vymezit jednotlivy propojeni mezi
vstupnimi a vyznamnymi body. Re$eni vyZaduje podrobné&ijsi studii, ktera jasné vymezi nasledné
jednoznacné ¢i kombinované vyuziti jednotlivych ploch.

Jedina autobusova zastavka se nachazi v centralni casti / na navsi Bezdédic, v obou smérech v jizdnim
pruhu 11/114, ktera se zachovava, pouze je treba zlepsit jeji vybavenost.
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DOPRAVNI INFRASTRUKTURA ZELEZNICNi

Cast Bezdédice nema vlastni Zelezniéni zastavku.

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA UCELOVA/OBSLUZNA A CESTY V KRAJINE

Soucasné Ucelové komunikace a cesty v krajiné mimo zastavénou cast obce je treba zachovat a nadale
udrzovat.

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA CYKLISTICKA

Soucasné i nové komunikace maji umoznit obousmérny provoz jizdnich kol, jedna se o mistni dilezity
dopravni prostredek, kterym se rychle mohou presunovat i déti a v ramci zklidnénych zon i relativné
bezpecné. Funkce a smysl nové stezky pro chodce a cyklisty prochazejici Bezdédicemi je popsan vyse.

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA PRO PESi

Pripadné nové plochy urcené prevazné chodcim mohou byt vyélenény v ramci hodnotného Uzemi centra
obce, tyto plochy stanovi Gzemni studie. Provoz a pobyt chodct je zde zakladnim vstupem do navrhu
kvalitniho verejného prostoru.

Propojka PD/09 predevsim pro pési (a doplikové i pro cyklisty), vymezena v UP jako verejné prospésna
stavba, je navrZzena mezi cestou smérujici k vychodni hrané Bezdédic PD/08 a cyklostezkou PD/10, ktera
vstupuje do Bezdédic v misté V/R6 (soucasny vjezd I1/114). Jedna se o znacné zkraceni pési cesty mezi
centrem Bezdédic a Hostomicemi.

1.2.3. RADOUS

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA SILNICNi

Soucasny stav prujezdu obci po 11/114 je nebezpecny a neudrzitelny, navic se v misté nachazi autobusova
zastavka, obé takrka pravouhlé zatacky nevyhovuji prijezdu rozmérnéjsim vozidldm a riziko kolize je zde
velmi vysoké, véetné vysoké nehodovosti. Prelozka v Useku ,,zelezni¢ni prejezd mezi Bezdédicemi a
Radousi - Zel. zast. Neumétely* (umisténa zapadné podél koridoru stabilizované Zelezni¢ni traté, v UP
definovano jako verejné prospésna stavba WD/02) je primarni silni¢ni stavbou v reSeném (zemi. Prelozka,
resp. viezd na novou trasu lI/114 se nachazi tésné za soucasnym zel. prejezdem, takze se z hlediska Zivota
v obci nemusi jednat o negativni dopad - naopak sniZeni vlivu dopravy prevazuje.

V souvislosti s prelozkou 11/114 bude treba resit jednak samotné krizeni s Groviovym zelezni¢nim
prejezdem a polohou Zeleznicni zastavky. Zajisténi rozhledovych pomérd, zabezpeceni prejezdu a celkova
prehlednost Uzemi zajisti zlepseni dopravy jako celku. Velkym prinos toto bude pro pési i cyklistickou
dopravu v obci.

Plocha v centralni ¢asti obce je soucasti hodnotného mista H/R21. V plose je tfeba vedle vymezeni
hlavnich prajezd( definovat zpevnéné plochy, které se vzajemné nebudou prilis odliSovat, avsak Sirky a
¢lenéni ¢i struktura ploch bude jasné urcovat vzajemnou ,,nadrazenost®. Z hlediska komunikacniho je
tfeba vymezit jednotliva propojeni mezi vstupnimi a dal$imi vyznamnymi body. Re3eni vyZaduje
podrobnéjsi studii, ktera jasné vymezi nasledné jednoznacné ¢i kombinované vyuziti jednotlivych ploch.

Obé autobusové zastavky (v¢. neumételské) jsou z hlediska obsluhy Uzemi verejnou dopravou ve vyhovujici
poloze, pouze je treba zlepsit a udrzovat jejich vybavenost.

Nové dopliiované komunikace pripojujici zastavitelné plochy by mély byt co nejkratsi z divodd
minimalizace dopravnich a zpevnénych ploch a dopravni rezim by mél odpovidat provozu (obytna zony,
zona 30 apod.). Nové také stanovi podminky pro komunikace regulacni plan (pro vychod a zapad obce).
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DOPRAVNI INFRASTRUKTURA ZELEZNICNi

Zelezni¢ni zastavka Hostomice, Radous na trati €. 172: Zadni Tieban - Lochovice je v feseném Gzemi ve
stabilizované poloze, v souvislosti s prelozkou I1/114 a Groviovym krizenim Zelezni¢niho prejezdu
(propojeni do Radouse) bude treba prostorové doresit definitivni polohu zastavky. Dale je nevyhovujici
pristup na zastavku, tj. je tfeba zrealizovat chodnik mezi sou¢asnym chodnikem a soucasnou resp. budouci
polohou zeleznicni zastavky.

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA UCELOVA/OBSLUZNA A CESTY V KRAJINE

Ponechavana a dopliovana sit’ Gcelovych komunikaci, které nové definuje UP jako verejné prospésné
stavby PD/03 - PD/06, PD/13 slouzi k tomu, aby byla zajisténa nejen hospodarska funkce krajiny, ale také
vSeobecny pristup ke vSem pozemkum (a jejich souboriim) a prostupnost krajiny (pro pési i cyklisty).

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA CYKLISTICKA

Z hlediska cyklistické dopravy je Zadouci veskeré komunikace ponechat nebo i nové zpristupnit (vyjma
chodniki). Cyklisticka doprava je dllezitym a konkurenceschopnym dopravnim prostfedkem na kratké a
stredni vzdalenosti (do 2-5 km), cozZ v je pravé pro Radous vzhledem k rozlozeni obce a reliéfu vhodné.

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA PRO PESi

Jednostranny chodnik v intravilanu Radouse (podél 11/114) je tfeba ponechat a zlepsit jeho stavebni stav.
Je tfeba ho prodlouzit a vytvorit tak kontinualni propojeni podél dnes nebezpecného pratahu a soucasné v
navaznosti na zastavky BUS i zeleznice.

V ramci centra sidla, definovaného UP jako hodnotné misto (H/R.21), je vhodné vzhledem k zasadni
pobytové funkci celé této oblasti mista vymezit nékteré samostatné cesty, resp. prostor pouze pro
chodce. Bude tak posilena funkce navsi jako mista pro setkavani a celodenni pobyt (rodiny s détmi,
seniofi, razné kulturni akce apod.)
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1.2.4. LSTEN, SAMOTY, USEDLOSTI, OSADY

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA SILNICNi

Vzhledem k rozloZeni zastavby a tim i neménnym definovanim uli¢nich profild jsou veskeré soucasné
komunikace ponechavany v soucasné poloze a parametrech.

Z hlediska poptavky a nasledné i z ekonomickych diivodl je v soucasnosti jedina autobusova zastavka
(Hostomice, LStén, rozcesti) umisténa az na silnici 11/114 (cca 0,5 k od intravilanu).

Doplnéni komunikacni sité v navaznosti na zastavitelné plochy se omezuje pouze na kratké Useky mistnich
¢i ucelovych komunikaci - snahou je jednak minimalizace nakladd spojenych se vznikem a (drZbou novych
zpevnénych komunikacnich ploch a jednak vlastni potreba, tj. minimalizace novych verejnych ploch jako

pro funkci ryze komunikacni (pouze v nezbytném rozsahu a parametrech).

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA ZELEZNICNI

Neni fesena

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA UCELOVA/OBSLUZNA A CESTY V KRAJINE

Ponechavana a doplnovana sit’ tucelovych komunikaci, v¢. nové definované PD/16 (viz oddil H). jako
verejné prospésna stavba, slouzi k zajisténi nejen hospodarské funkce krajiny, ale také k zajisténi
vSeobecného pristupu ke vsem sousednim pozemkdm (i jejich souboriim) a zaroven resi prostupnost krajiny
(pro pési i cyklisty). Konkrétné PD/16 navazuje na cyklostezku podél 11/114 a propojuje tak vsechny obce
reseného tUzemi s k.. Velky Chlumec.

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA CYKLISTICKA

Z hlediska cyklistické dopravy je Zadouci veskeré komunikace ponechat nebo i nové zpristupnit. Prinosy
jsou popsany vyse.

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA PRO PESI

Vzhledem k usporadani zastavéné a zastavitelné casti obce v ramci Gzemi LSténé nejsou vymezeny zadné
samostatné komunikace pro chodce. Mimo zastavitelnou Cast obce je pési doprava resena v ramci
Ucelovych cest a pésin.
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.3. ZDUVODNENi KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Rozvoj oblasti je podminén i rozvojem technické infrastruktury. Stavajici vedeni energetickych a
vodohospodarskych siti toto v reSeném (zemi umoznuje.
Zasobovani uzemi vodou

Uzemni plan rozsifuje oblast zasobeni vodou z vodovodni sité Hostomic i do obci, které maji pouze vlastni
zdroje vody, aby byla omezena mozZnost nedostatku vody v pripadé lokalniho poklesu zasob podzemnich
vod nebo znedi$téni zdrojl. Zaroven urcuje podminky, kdy je nutné zvazit rozsifeni stavajiciho vodojemu
pro akumulaci pitné vody.

Zasobeni vodou ze stavajicich zdroju zdstava vedle mésta Hostomice i u obce LStén.

Pocita se zasobeni vodou z vodovodni sité Hostomic pro Bezdédice a Radous (pres Bezdédice). Vyhledové
se uvazuje i s napojenim obce Béstin.

Napojeni rozvojovych ploch bude pripojkou ze stavajicich vodovodu resp. po vybudovani novych rada.

Individualni zasobeni vodou z vlastnich studni zistane u odlehlych usedlosti, kde by vybudovani vodovodu
nebo pripojky bylo financné ci technicky obtizné realizovatelné.

Stavajici vodojem 2 x 250 m® zvySenému odbéru napojenim obci Bezdédice a Radous svoji kapacitou
vyhovi. V pripadé napojeni obce Béstin musi byt kapacita stavajiciho podzemniho vodojemu zvétsena o
dalsi komoru 150 m? Pfi zprovoznéni vodniho dila Chumava, kde vznikne dalsi zdroj pitné vody, musi dojit i
rekonstrukci Upravny vody, protoze povrchova voda ma jiné vlastnosti nez voda podzemni.

Pro vodni dilo Chumava, jakozto povrchovy zdroj pitné vody, budou muset byt vyhlasena pasma hygienické
ochrany.

Odkanalizovani uzemi

V dobé zpracovani izemniho planu realizovany systém kanalizace ma za cil odstranit vypousténi odpadnich
vod do vodotedi a zajistit jejich likvidaci centralné v COV pod Radousi. Systém kanalizace z(stava oddilny.

Kromé Hostomic, jsou do této Cistirny svadény splasky i z Bezdédic, Liténé a Radouse. Kapacita COV je 2 x
1700 EO.

V pripadé napojeni obce B&stin, se kterym se vyhledové pocita, je nutné kapacitu COV prepocitat a
posoudit.

Napojeni rozvojovych ploch bude pripojkou na stavaji splaskové stoky resp. po vybudovani novych
splaskovych stok.

V novych plochach bude destova voda pokud je to technicky realizovatelné likvidovana na pozemcich. V
integrované zastavbé mésta se destové vody budou vypoustét do destové kanalizace, na vhodnych mistech
se provedou opatreni pro lokalni vsaky (napr. zelené plochy na nameésti u kostela).

Individualni likvidace splaskdi v Zumpach nebo domovnich COV zistane u odlehlych usedlosti, kde by
vybudovani splaskové kanalizace nebo pripojky bylo financné ¢i technicky obtizné realizovatelné.

Zasobovani uzemi plynem

V Hostomicich a Lsténi je dostatecné kapacitni stavajici STL plynovodni sit. Plynofikaci dalSich sidel mésta
dojde i ke sniZeni poctu zdroju vytapéni na tuha paliva.

V plochach uréenych pro vyrobu je nutné posoudit, zda plyn bude pouzivan i jako technologicky i pro
vytapéni velkych hal. V tom pripadé je nutné posoudit i kapacitu stavajici regulacni stanice VTL/STL.

Vyhledové se pocita s plynofikaci obci Bezdédice a Radous s vybudovanim nové regulacni stanice VTL/STL
na zapadnim okraji obce Radous.

V reseném (zemi se pocita i s vystavbou nové regulacni stanice VTL/STL pro obec Béstin.
Napojeni rozvojovych ploch bude pripojkou ze stavajicich plynovodi resp. po vybudovani novych fadu.

S plynofikaci se nepocita u odlehlych usedlosti, kde by vybudovani plynovodu nebo pripojky bylo financné
¢i technicky obtizné realizovatelné.
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Zasobovani uzemi elektrickou energii
Zasobeni elektrickou energii vychazi ze stavajicich vedeni elektrické energie.

V nékterych lokalitach dojde v vystavbé novych trafostanic a jejich napojenim na stavajici sit’ jak
nadzemnim, tak kabelovym vedenim.

Vystavba v rozvojovych plochach Z 21 az Z 23 a 726 si vyzada prelozku nadzemniho vedeni VN.
Prelozku nadzemniho vedeni VN si vyzada prelozka silnice na vychodé mésta.

Dostavba dalSich trafostanic neni potreba v sidlech Bezdédice, Lstén a Radous.

[.3.1.HOSTOMICE
Plyn - Stavajici STL plynovodni sit’ je dostatecné kapacitni;

- v pripadé narocnych provozi na plyn je nutné projednat s distributorem plynu kapacitu stavajici
regulacni stanice.

Vodovod - stavajici vodovodni sit’ je dostatecné kapacitni na pokryti jednodenni potreby Hostomic.
-V pripadé napojeni Béstina musi byt kapacita vodojemu zvétsena o dalsi komoru 150 m?;
- V pripadé zprovoznéni vodniho dila Chumava, kde vznikne dalsi zdroj pitné vody, musi dojit i
rekonstrukci Upravny vody, protoze povrchova voda ma jiné vlastnosti nez voda podzemni.

Kanalizace - stavajici splaskova kanalizacni sit’ je dostatecné kapacitni;
- likvidaci vody na pozemcich RD je dano snahou udrzeni vody ze srazek v oblasti;
- v pripadé napojeni obce Béstin musi byt kapacita COV posouzena z hlediska dostatecné
kapacity.

Elektricka energie - kapacita stavajicich trafostanic je dostacujici;
- pokud se prokaze, Ze pro novou vystavbou je kapacita stavajici trafostanice nedostatecna,
provede se jeji prestrojeni. To mize byt vyvolano tim, Ze nemovitost nebude vytapéna plynem,
ale elektrickou energii;
- u nejvétsi zajmové plochy Z 21 byla navrZzena nova trafostanice vzhledem k poctu novych
rodinnych domd.

Telekomunikace - vzhledem k poctu soukromych operator( a provozovatell telekomunikacnich siti nelze
odhadnout zpusob Sireni telefonniho signalu.

.3.2.BEZDEDICE
Plyn - odstranéni zdrojl lokalnich zdrojd na tuha paliva a moznost rozvoje drobnych provozoven.

Vodovod - stavajici vodovodni sit’ je dostatecné kapacitni.

Kanalizace - zamezeni dalSiho znecistovani Chumavy;
- likvidaci vody na pozemcich RD je dano snahou udrzeni vody ze srazek v oblasti;
- moznost dalSiho rozvoje obce.

Elektricka energie - kapacita stavaji trafostanice je dostacujici.

Telekomunikace - vzhledem k poctu soukromych operatora a provozovateltd telekomunikacnich siti nelze
odhadnout zpusob Sireni telefonniho signalu.
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1.3.3.RADOUS

Plyn - odstranéni zdrojG lokalnich zdroj na tuha paliva a moznost rozvoje drobnych provozoven.
Vodovod - stavajici vodovodni sit’ je dostatecné kapacitni.
Kanalizace - zamezeni dalsiho znecistovani Chumavy;

- likvidaci vody na pozemcich RD je dano snahou udrzeni vody ze srazek v oblasti

- moznost dalSiho rozvoje obce.

Elektricka energie - kapacita stavajicich trafostanic je dostacujici.

Telekomunikace - vzhledem k poctu soukromych operator( a provozovatell telekomunikacnich siti nelze
odhadnout zpusob Sifeni telefonniho signalu.

1.3.4.LSTEN A SAMOTY

Plyn - stavajici STL plynovodni sit’ je dostatecné kapacitni.
Vodovod - stavajici vodovodni sit’ je dostatecné kapacitni.

Kanalizace - stavajici kanalizacni sit’ je dostatecné kapacitni;
- likvidaci vody na pozemcich RD je dano snahou udrzeni vody ze srazek v oblasti.

Elektricka energie - kapacita stavajici trafostanice je dostacujici.

Telekomunikace - vzhledem k poctu soukromych operatort a provozovatelt telekomunikacnich siti nelze
odhadnout zpusob Sireni telefonniho signalu.
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l.4. ZDUVODNENI KONCEPCE KRAJINY

Hlavnim cilem vytvareni Gzemnich systém( ekologické stability krajiny je trvalé zaji§tém’ biodiverzity,

biologické rozmanitosti, ktera je definovana jako variabilita vSech Zijicich organism( a jejich spoleCenstev
a zahrnuje rozmanitost v ramci druh(l, mezi druhy a rozmanitost ekosystémda.

Urcitou predstavu o zastoupeni prirodnich prvkd na Uzemi obce Hostomice poskytuje koeficient ekologické
stability Kes tj. podil vyméry ploch relativné stabilnich ku vymére ploch relativné nestabilnich (Michal
1985). Koeficient ekologické stability Kes v zajmovém Gzemi je 0,99

Klasifikace koeficient( Kes (Lipsky, 1999):

Kes < 0.10: Uzemi s maximalnim narusenim prirodnich struktur, zakladni ekologické funkce musi byt
intenzivné a trvale nahrazovany technickymi zasahy

0.10 < Kes < 0.30: Gzemi nadprimérné vyuzivané, se zretelnym narusenim prirodnich struktur, zakladni
ekologické funkce musi byt soustavné nahrazovany technickymi zasahy

0.30 < Kes < 1.00: Uzemi intenzivné vyuzivané, zejména zemédélskou vyrobou, oslabeni autoregulacnich
pochodU v agroekosystémech zplsobuje jejich znacnou ekologickou labilitu a vyZaduje vysoké vklady
dodatkové energie

1.00 < Kes < 3.00: vcelku vyvazena krajina, v niz jsou technické objekty relativné v souladu s
dochovanymi prirodnimi strukturami, dusledkem je i nizsi potrfeba energomaterialovych vkladu

Kes > 3,00: stabilni krajina s prevahou prirodnich a prirodé blizkych struktur

Z vyse uvedeného vyplyva, ze Uzemi obce Hostomice tvori Uzemi intenzivné vyuzivané, zejména
zemédélskou vyrobou, oslabeni autoregulacnich pochodu v agroekosystémech zplsobuje jejich znacnou
ekologickou labilitu a vyZaduje vysoké vklady dodatkové energie.

Podstatou Uzemnich systému ekologické stability je vymezeni sité pfirodé blizkych ploch v minimalnim
Uzemnim rozsahu, ktery uz nelze dale sniZovat bez ohroZeni ekologické stability a biologické rozmanitosti
Uzemi. Je vsak zfejmé, Ze vymezeni, ochrana a pripadné doplhovani chybéjicich ¢asti této sité je pouze
jednim z kroku k trvale udrzitelnému vyuzivani krajinného prostoru, protoze existence takovéto struktury
v Uzemi nem(ze ekologickou stabilitu ani biodiverzitu zajistit sama o sobé&; je pouze jednou z nutnych
podminek pro jeji zajisténi.

Zakon €. 460/2004 Sb., o ochrané prirody a krajiny, Uzemni systém ekologické stability definuje jako
vzajemné propojeny soubor prirozenych i pozménénych, avsak prirodé blizkych ekosystéml, které udrzuji
prirodni rovnovahu. Vymezeni a hodnoceni USES patfi podle tohoto zakona mezi zakladni povinnosti pfi
obecné ochrané prirody a provadi ho organy izemniho planovani a ochrany prirody ve spolupraci s organy
vodohospodarskymi, ochrany zemédélského pldniho fondu a statni spravy lesniho hospodarstvi. Ochrana
systému ekologické stability je povinnosti vSech vlastniki a najemct pozemku tvoricich jeho zaklad, jeho
vytvareni je verejnym zajmem, na kterém se podileji vlastnici pozemkd, obce i stat.

Z hlediska Gzemniho planovani predstavuji USES jeden z limit( vyuziti Gzemi (§2 stavebniho zakona), ktery
je treba pfi reseni Uzemniho planu respektovat jako jeden z ,,predpokladl zabezpeceni trvalého souladu
vSech prirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot v Gzemi“.

Zpracovani Planu SES vychazelo z metodiky MZP CR "Rukovét projektanta mistniho Gzemniho systému
ekologické stability - metodika pro zpracovani dokumentace”, Jifi Low a spolupracovmc1 a z metodiky
Ministerstva pro mistni rozv01 a Ustavu Gzemniho rozvoje Brno 'Metodika zapracovani USES do Uzemnich
pland obci, Navod na uZzivani UTP regionalnich a nadregionalnich USES CR" a z uebnice ,,Metodické
postupy projektovani lokalniho USES“ Petr Madéra, Eliska Zimova (eds.), Ustav lesnické botaniky,
dendrologie a typologie LDF MZLU v Brné a Low a spol., Brno

Jako podklady pro zpracovani planu USES byly pouzity Gdaje z UAP a ZUR Stfedoceského kraje.
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Pri realizaci lokalniho SES bude nutné brat v Gvahu soucasny stav krajiny a ¢asové parametry vzhledem k
cilovému stavu SES. Prvky SES je vhodné budovat postupné za pomoci prirozené sukcese. Uméle neni
mozné prirozeny porost vytvorit. Na zakladé empirickych poznatk( jsou potfebna tato ¢asova rozpéti pro
regeneraci narusenych nebo vznik novych typu ekosystému.

1 - 4 roky - spolecenstva jednoletych plevell a jejich fauna

8 - 15 let - vegetace eutrofnich stojatych vod

10 - 15 let - vegetace mezi a vétrolam( bez specializovanych druht
desetileti - xerothermni nebo hydrofilni nelesni spolecenstva a to Casto jen s

nelUplnou druhovou garniturou

staleti - vznik vyspélych karbonatovych profilG v pudé, vznik lesni geobiocendzy
véetné specializovanych lesnich druhd vyssich rostlin

tisicileti - vznik vyspélych humusovych profili vyvojové zralych pld reprodukce
zaniklého klimaxového spolecenstva s druhové nasycenymi spolecenstvy v
dané krajiné.

Predkladany plan Uzemniho systému ekologické stability je dalSim krokem, ktery sméruje k aktivnimu
pFistupu pri zabezpecovani ekologické stability krajiny. Vymezeni USES dava pouze predpoklad k zaloZeni
biocenter a biokoridor( (stabilnich ploch), které by mély byt zakladem pro rozvijeni nutnych prvkud a
procesu zvySujicich odolnost krajiny k antropickym tlakdm. Dal$imi nutnymi predpoklady k vétsi stabilité
krajiny jsou ekologictéjsi zplsoby hospodareni jak v lese, tak i na zemédélské plidé, zajisténi Cistoty
ovzdusi, vod atd.
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J. VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITI
ZASTAVITELNEHO UZEMI A VYHODNOCENI
POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH
PLOCH.

Mésto Hostomice je pro svou dobrou dopravni dostupnost k vyznamnéjsim sidlim tak blizkost
hodnotného prirodniho prostredi PP Hrebeny atraktivnim mistem pro bydleni. Ve mésté je zajem o
novou vystavbu.

Vzhledem k roli lokalniho centra je ve mésté dllezita i vyroba, ktera se nachazi predevsim na
severozapadnim okraji Hostomic. Mésto ma zajem timto zplsobem podporovat zaméstnanost.
Hostomice a jesté vice dalsi sidla na Uzemi mésta jsou vesnického charakteru, proto jsou
podstatné i podminky pro zemédélskou, chovatelskou ¢innost a péci o krajinu - hospodarské
usedlosti - stavby a pozemky pro agroturistiku, ekologické zemédélstvi a podnikani s nim spojené.
V misté je zajem o takovouto vystavbu a zaroven je potreba hledat nekonfliktni vztah této
vystavby s plochami urcenymi prevazné pro bydleni.

Plochy pro smisené bydleni méstské a venkovské:

Potrebnost ploch byla vypoétena za pomoci metodiky Urbanka jak je zaznamenano na dalsi strané.

Z vyctu na nasledujicich dvou stranach je patrné, ze novy Uzemni plan vymezuje méné ploch pro
bydleni, nez minuly Gzemni plan. Rozvojové plochy pro bydleni prevazné zdstavaji v lokalitach,
kde je navrhoval i minuly. MnoZstvi navrzenych rozvojovych ploch je dano s ohledem k realné
poptavce (odvozené z pozadavku ze strany obyvatel, které jsou soucasti prilohy a informaci
povéreného zastupitele), kterou prevysuje, aby byla omezena moznost spekulace s pozemky, a s
ohledem ke kontinuité planovani v Uzemi - predvidatelnosti zmén. U nejvétsi rozvojové lokality
721 ,,MOKRISE“ se predpoklada etapizace v ramci Uzemni studie.
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VYVOJ POCTU OBYVATEL:

ZMENA ZA PET

BYDLENI VE STAVAJICICH BYTECH

OBYDLENE ZALIDNENOST
ROK BYTY ODPAD ZA ROK BYTU
2013 592 0,30% 2,85
2035 554 2,60

Pfedpoklada se, Ze v roce 2035 bude ve stavajich

bytech bydlet

BYDLENI V NOVYCH BYTECH

1441 obyvatel.

ZALIDNENOST |POCET NOVYCH
ROK| OBYVATEL BYTU BYTU
2035 1982 2,60 762
Predpoklada se, Ze v roce 2035 bude potfeba novych 208 bytad.
PLOCHY PRO NOVE BYTY
POTREBNE
POCET VELIKOST
¢ . REZERVA PLOCHY PRO
NOVYCH BYTU| POZEMKU [m2] BYDLENI [ha]
208 1200 20,00% 29,97693974

V Uzemnim planu je tfeba pro plochy bydleni vy¢lenit

ROK OBYVATEL | ZMENA ZA ROK LET
1990 1589
1991 1566 -1,45%
1992 1573 0,45%
1993 1562 -0,70% -2,02%
1994 1557 -0,32%
1995 1557 0,00%
1996 1533 -1,54%
1997 1536 0,20%
1998 1515 -1,37% -2,38%
1999 1515 0,00%
2000 1520 0,33%
2001 1528 0,53%
2002 1506 -1,44%
2003 1496 -0,66% -1,51%
2004 1491 -0,33%
2005 1497 0,40%
2006 1489 -0,53%
2007 1479 -0,67%
2008 1570 6,15% 8,04%
2009 1591 1,34%
2010 1619 1,76%
2011 1649 1,85%
2012 1691 2,55%
2013 1689 -0,12% 5,17%
2014 1699 0,59%
2015 1704 0,29%
PROJEKCE DLE POSLEDNIHO OBDOBI
2020 1792 - 517%
2025 1885 - 5,17%
2035 1982 - 5,17%

Predpoklada se, Ze v roce 2035 bude mésto mit

1982 obyvatel.

P 30 ha.
plochy o vyméfe cca
PLOCHY NAVRZENE V UP
PLOCHY PRO | PLOCHY PRO | PLOCHY PRO PLOCHY PRO
BYDLENI NA BYDLENI NA BYDLENI BYDLENI
ZPF [ha] PUPFL [ha] OSTATNI [ha] CELKEM [ha]
27,4136 0,02 2,69 30,12

Zavér: mnozstvi navrzenych ploch pro bydleni odpovida vypocitané
predpokladané potiebé.




ozn. |sidlo nazev zména oproti predchozimu UP

Z01 Hostomice »,POD HRBITOVEM* prevzato z minulého UP, redukce plochy z 3,5 na 2,0 ha
P02 | Hostomice »V ZAHRADACH 1 prevzato z minulého UP, bez zmény velikosti
P03 | Hostomice “V ZAHRADACH II” prevzato z minulého UP, bez zmény velikosti

204 Hostomice “ZA ULICI NADRAZNI” | ov& navrzena plocha o vymére 0,8 ha

) y prevzato z minulého UP, nartst plochy z 0,69 na 0,73 ha
Z11 Hostomice »POD BYTOVKAMI na Ukor pozemku ZPF, které by se nachazeli uvnitf
intravilanu

) . . spolecné s nasledujici plochou se jedna o malou cast
Z14 | Hostomice »>IROKA rozvojové plochy o vymére 6,3 ha vracené do ploch ZPF,
ponechana rozvojova plocha ma celkem vymeéru 0,7 ha

Z15 | Hostomice | ,,NA HRIBU“ viz 714
£16 | Hostomice »U NOUZAVY* prevzato z minulého UP, redukce plochy z 2,9 na 1,0 ha
718 Hostomice ,NA HRIBU“ fakticky se jedna o rozsireni zahrady o vymére 0,1 ha,

minuly UP zde navrhoval plochu ob&anského vybaveni

219 Hostomice »U NOUZAVY 2¢ prevzato z minulého UP, bez zmény velikosti

plocha o vymére 5,8 ha, z toho z minulého UP prevzato
0,8 ha, zbyla plocha byla ve vét3iné v minulém UP (zemni
) oy rezervou; plocha na Ukor pozemku ZPF je logickym

221 | Hostomice »MOKRISE® doplnénim zapocatého bloku s dobre fesitelnym
dopravnim napojenim; kromé toho byly v Hostomicich
vyjmuty ze zastavitelného (zemi dvé obtizné dopravné
napojitelné plochy pro bydleni o celkové vymére 2,4 ha

722 Hostomice »DUBINSKA 1. prevzato z minulého UP, redukce plochy z 2,4 na 1,9 ha
723 Hostomice »U PORAZKY“ prevzato z minulého UP, bez zmény velikosti
724 Hostomice »K BESTINU“ prevzato z minulého UP, bez zmény velikosti

prevzato z minulého UP, bez zmény velikosti; v
Bezdédicich byly jinak vyjmuty ze zastavitelného Gzemi
dvé plochy pro bydleni o vymére 2,2 ha

731 Bezdédice wLZA STATKEM
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ozn. |sidlo nazev zména oproti pfedchozimu UP
742 Radous ,POD HURKOU 1. prevzato z minulého UP, bez zmény velikosti
743 | Radous ,,POD HURKOU 1 prevzato z minulého UP, redukce plochy z 0,31 na 0,30
ha a drobna zména tvaru
Z44 | Radous »K BEZDEDICiM* prevzato z minulého UP ...
rozsifeni plochy prevzaté z minulého UP o plose 0,6 ha na
. . 1,5 ha; jedna se o pozemky ZPF, které by jinak byly
245 Radous »U TRATI uzavieny mezi zastavbou a Zeleznicni trati; kromé toho
byla v Radousi vyjmuta ze zastavitelného Uzemi plocha
pro bydleni o celkové vymére 1,1 ha
246 Radous ,K LOCHOVICiM* prevzato z minulého UP, redukce plochy z 9,6 na 1,6 ha
. N nové navrzena plocha o vymére 0,5 ha na Ukor pozemki
251 | Lsten »LSTEN 1. ZPF, v sidle je zajem o bydleni, lokalita je vymezena
logicky u cesty
252 Lstén HLSTEN 1. prevzato z minulého UP, bez zmény velikosti
) ) nové navrzena plocha o vymére 0,3 ha na Ukor pozemki
254 Hostomice »ROKLE ZPF; plocha je umisténa mezi tfi stavajici samoty a je
vymezena logicky u cesty; o bydleni je zde zajem.

Plochy pro hospodarské usedlosti

Z dGvodu mozné kolize s bydlenim jsou plochy navrhovany na hrané sidel, nebo uplné mimo né. U vech
navrhovanych ploch je konkrétni zajemce o realizaci zaméru.

ozn. |sidlo nazev zména oproti predchozimu UP

217 | Hostomice »NAD NOUZAVOU* nové navrzena plocha o vymére 0,5 ha
725 Hostomice ,,RYBNICE . nové navrzena plocha o vymére 0,7 ha
726 Hostomice ,, DUBINSKA I1.“ nové navrzena plocha o vymére 1,2 ha
753 | LStén LLSTEN 11.« nové navrzena plocha o vymére 0,3 ha
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Plochy pro vyrobu

Z vy¢tu nize je patrné, ze Uzemni plan vymezuje méné ploch pro vyrobu, nez minuly Gzemni plan a az na
plochu Z41 v lokalitach, kde je navrhoval i tento. Mnozstvi navrzenych rozvojovych ploch je dano s
ohledem k realné poptavce, kterou prevysuje, aby byla omezena moznost spekulace s pozemky, a ohledem
ke kontinuité planovani v Gzemi - predvidatelnosti zmén.

ozn. |sidlo nazev zména oproti predchozimu UP

705 | Hostomice LVYROBA II.“ prevzato z minulého UP, bez zmény velikosti
P06 Hostomice ,,POLNj“ prevzato z minulého UP, bez zmény velikosti
712 | Hostomice “U MANDIKA 1.” prevzato z minulého UP, bez zmény velikosti

_ , 3y prevzato z minulého UP, redukce plochy z 2,5 na 1,2
Z13 | Hostomice »U MANDIKA II. ha; kromé toho jsou ze zastavitelného Uzemi v
Hostomicich vyjmuty plochy o vymére 4,7 ha

nova plocha o vymére 1,1 ha jako nahrada za sousedni
. plochu o vymére 1,9 ha vyjmutou ze zastavitelnych
241 Radous »ZA HUMNY* ploch; nové vymezena plocha na rozdil od plvodni
nezasahuje negativné do obrazu sidla pri prijezdu od
Lochovic
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K. VYHODNOCENI SPLNENI POZADAVKU
ZADANI

UP Hostomice je zpracovan na zakladé schvaleného zadani. V zadani nebyly stanoveny situace, které by
vyzadovaly rozhodnuti o vybéru jedné varianty nebo alternativy reseni. Navrh Gzemniho planu byl
konzultovan se zastupci obce Hostomice i zastupcem porizovatele.

K.1. Pozadavky vyplyvajici z politiky tzemniho rozvoje, tzemné
planovaci dokumentace vydané krajem, popripadé z dalSich SirSich
Uzemnich vztahu

Pozadavky vyplyvajici z politiky Gzemniho rozvoje jsou popsany v kapitole B.1 odivodnéni. Pozadavky
vyplyvajici ze ZUR jsou popsany v kapitole B.2 odtvodnéni.

K.2. Pozadavky plynouci z Gzemné analytickych podkladii

° UP respektuje pozadavky vyplyvajici z UAP ORP Hofovice a je zpracovan v souladu s uvedenymi
prioritami, zasadami a Ukoly.

° UP respektuje limity a hodnoty Gzemi (viz koordinacni vykres).

° UP zamezuje vystavbé nevhodnych dominant a vymezuje jasnou urbanistickou strukturu, ktera

odpovida potrebnému rozsahu ploch k zastavéni. Pozadavky na prostorovou strukturu jsou blize
popsana v Casti F.1 vyrokové casti.

° UP zamezuje propojovani zastavitelnych tzemi.

° UP vytvari podminky pro zlep$eni prostupnosti Uzemi pro bezmotorovou dopravu, vybrana propojeni
jsou navrzena jako verejné prospésné stavby.

° UP nenavrhuje nové zastavitelné plochy v zaplavovém Gzemi Chumavy a navrhuje protipovodriova
opatreni.

° V souladu se zadanim byly sjednoceny vykresy A2a-e do vykresu A2a Hlavni vykres a A2b Technicka a
dopravni infrastruktura.

K3. Pozadavky obce a dotcenych organt

° UP respektuje pozadavky obce, konkrétni fedeni je popsano v prislusnych ¢astech dokumentace..

° UP vymezuje nové zastavitelné plochy v souladu s urbanistickou koncepci vychazejici z principu
krajinnych klind.

° UP redukuje vystavbu v lokalitach, které nejsou v souladu s architektonickou koncepci, nerespektuji

princip “krajinnych zalivd”, nebo nevhodné zastavuji kvalitni zemédélskou pudu. Konkrétné se jedna

o lokality (a souvisejici komunikace, které jsou v minulém UP znaceny):

o Hostomice: BD1 (¢ast), BC6, BC (¢ast), BC11 (vétsina), BC12, BC13, BC16 (pozadavek
dotceného organu), BN1 (Cast), OV1, MV2 (nezastavéna Cast), PV1, PV3 (nezastavéna Cast),
PV5 (nezastavéna Cast)

o Bezdédice: BS5, BS15, SP2

o Radous: BS2 (¢ast), BS10, BS11 (Cast), PV4

° Zadani inventarizovalo predchozi Uzemni plan, ktery k 99 ha zastavéného (zemi pridaval 63 ha
rozvojovych ploch, z nich se do dnesniho dne vyuzilo necelych 10 ha. Zadani predpokladalo, Ze 25 ha
novych rozvojovych ploch bude postacovat - tedy méné nez polovina toho, co nabizel predchozi UP.
Vzhledem k potrebé pravni kontinuity je vysledné cCislo 30 ha. Primérenost mnozstvi ploch pro
bydleni je ovéfena v ¢asti J odivodnéni.

° UP dopliuje lokality pro vznik novych usedlosti - staveb se zemédélskym vyznamem, které
podmifuje zpracovanim Uzemni studie, ktera prokaze, ze zamér nenarusuje krajinny raz a nova
usedlost je vhodné zaclenéna do veduty obce. Dle pozadavk( dotéenych organi byly tyto lokality
umistény vyhradné na hrané zastavéného Gzemi.
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° UP dopliuje koncepci vefejnych prostranstvi o “hodnotna mista”, ktera maji posilit identitu
jednotlivych Casti a vytvorit kvalitni verejny prostor.

° UP akcentuje roli “vstupnich mist”, jejichZ charakter by mél odpovidat vyznamu pomyslnych “bran”
a jejichz podobu by mél navrhovat autorizovany architekt.

° UP smé&fuje novou vystavbu do lokalit, které jsou vhodné napojitelné na dopravni sit, tak aby byla
umoznéna snadna dostupnost stavajici obCanské vybavenosti.

° UP vytvari podminky proto, aby se deStové vody co nejvice vyuZivaly v (zemi.

° UP vymezuje verejné prospésné stavby dle podminek zadani.

° UP vymezuje zastavitelné plochy s nutnosti zpracovani izemni studie a jednu plochu s nutnosti
zpracovat regulacni plan.

° UP respektuje pozadavky dotéenych organt - UP zapracovava hodnoty kulturni, architektonické,

urbanistické i izemi s archeologickymi nalezy.

L. VYCET ZALEZITOSTI NADMISTNIHO
VYZNAMU, KTERE NEJSOU RESENY V
ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE

(§ 43 odst. 1 stavebniho zakona), s odivodnénim
potteby jejich vymezeni,

Nejsou zadna doporuceni pro aktualizaci Zasady Uzemniho rozvoje Stredoceského kraje.
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M. VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH
DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI NA
ZEMEDELSKY PUDNI FOND A POZEMKY

URCENE K PLNENI FUKNCE LESA
M.1. Zemédélsky plidni fond

Navrh Gzemniho planu Hostomice predpoklada rozvoj sidel téz na pozemcich vedenych jako
zemédélska plda.

Na vyvoj pad v zajmovém Uzemi mél hlavni vliv reliéf terénu, pudotvorny substrat a klimatické
poméry. Pudy v zajmovém (zemi jsou popsany bonitovanymi pidné ekologickymi jednotkami (dale
BPEJ). Vlastnosti BPEJ jsou vyjadreny pétimistnym ciselnym kodem. Prvni Cislo v kddu BPEJ
charakterizuje klimaticky region, druhé dvojcisli charakterizuje hlavni pidni jednotky a posledni
dvojcisli charakterizuje kombinaci sklonitosti a expozice, pricemz posledni Cislo charakterizuje
skeletovitost a hloubku pudy.

Rozvojem mésta planovanym v ramci navrhu UPD jsou postizeny ptidy téchto BPEJ:

5.10.00 5.15.10 5.46.02
5.11.00 5.15.13 5.47.00
5.12.00 5.26.01 5.56.00
5.12.12 5.26.11 5.58.00
5.14.00 5.45.01 5.59.00
5.15.00 5.46.00 5.64.01

Jedna se o pldy nasledujicich charakteristik:

Charakteristika klimatickych regiont
5 - klimaticky region MT2 - mirné teply, mirné vlhky
Charakteristiky hlavnich pidnich jednotek

spodinou, bez skeletu, s priznivymi vlahovymi poméry az sussi.

11 - Hnédozemé modalni vcetné slabé oglejenych na sprasovych a soliflukénich hlinach
(prachovicich), stredné tézké s tézsi spodinou, bez skeletu, s priznivymi vlhkostnimi pomeéry

12 - Hnédozemé modalni, kambizemé modalni a kambizemé luvické, vechny vcetné slabé
oglejenych forem na svahovych (polygenetickych) hlinach, stfedné tézké s tézkou spodinou, az
stredné skeletovité, vododrzné, ve spodiné s mistnim prevlhcenim.

14 - Luvizemé modalni, hnédozemé luvické vcetné slabé oglejenych na sprasovych hlinach
(prachovicich) nebo svahovych (polygenetickych) hlinach s vyraznou eolickou primési, stredné
tézké s tézkou spodinou, s priznivymi vlahovymi poméry.

15 - Luvizemé modalni a hnédozemé luvické, vcetné oglejenych variet na svahovych hlinach s
eolickou primési, stredné tézké az tézké, az stredné skeletovité, vlahové priznivé pouze s
kratkodobym prevlhéenim.

26 - Kambizemé modalni eubazické a mezobazické na bridlicich, prevazné stredné tézké, az
stredné skeletovité, s priznivymi vlahovymi poméry.

45 - Hnédozemé oglejené na svahovych (polygenetickych) hlinach, Casto s eolickou primési,
stfedné tézké, bez skeletu az slabé skeletovité, se sklonem k do¢asnému zamokreni
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46 - Hnédozemé luvické oglejené, luvizemé oglejené na svahovych (polygenetickych) hlinach,
stredné tézké, ve spodiné tézsi, bez skeletu az stredné skeletovité, se sklonem k do¢asnému
zamokreni.

47 - Pseudogleje modalni, pseudogleje luvické, kambizemé oglejené na svahovych
(polygenetickych) hlinach, stfedné tézké, ve spodiné tézsi az stredné skeletovité, se sklonem k
docCasnému zamokreni.

56 - Fluvizemé modalni eubazické az mezobazické, fluvizemé kambické, koluvizemé modalni na
nivnich ulozeninach, casto s podlozim teras, stfedné tézké lehéi az stfedné tézké, zpravidla bez
skeletu, vlahové priznivé.

58 - Fluvizemé glejové na nivnich ulozeninach, popripadé s podlozim teras, stredné tézké nebo
stredné tézké lehdi, pouze slabé skeletovité, hladina vody nize 1 m, vlahové poméry po
odvodnéni priznivé.

59 - Fluvizemé glejové na nivnich ulozeninach, tézké i velmi tézké, bez skeletu, vlahové poméry
nepriznivé, vyzaduji regulaci vodniho rezimu

64 - Gleje modalni, stagnogleje modalni a gleje fluvické na svahovych hlinach, nivnich
ulozeninach, jilovitych a slinitych materialech, zkulturnéné, s upravenym vodnim rezimem,
stfedné tézké az velmi tézké, bez skeletu nebo slabé skeletovité.

Charakteristiky sklonitosti a expozice (Ctvrté Cislo kodu BPEJ)
0 - uplna rovina aZ rovina se vSesmérnou expozici

1 - mirny sklon (3-7°) se vSsesmérnou expozici

Charakteristiky skeletovitosti a hloubky pldy (pata Cislice kodu BPEJ)
1 - bezskeletovita, s primési, slabé skeletovita, hluboka, stredné hluboka
2 - slabé skeletovita, hluboka

3 - stredné skeletovita, hluboka

Celkovy hodnoceny zabor zemédélskych pad vyvolany planovanym rozvojem obce &ini 35,3393 ha.

Pady jsou podle BPEJ dle vyhlasky MZP &. 48/2011 Sb. o stanoveni tfid ochrany, rozdéleny do péti tfid
ochrany zemédélské pudy.

Pldy postizené rozvojem obce jsou v jednotlivych tridach dotéeny nasledovné:

e Pudy I. tfidy ochrany - 6,1350 ha (15,10 %)
e Pldy Il. tfidy ochrany - 11,1930 ha (27,56 %)
e Pldy lll. tridy ochrany - 23,2896 ha (57,34 %)

Funkéni vyuziti a vymezeni rozvojovych ploch je odivodnéno v kapitole J. Odiivodnéni a vychazi z
projednaného a schvaleného zadani izemniho planu.

Plochy USES jsou zakresleny v grafické ¢asti izemniho planu a popsany v kapitole E.4 navrhu a kapitole 1.4
odtvodnéni navrhu tzemniho planu.

Navrhovany rozvoj obce bude znamenat samozfejmé rozsifeni zpevnénych ploch, coz mize mit negativni
dusledky na retenci vody v Uzemi. Proto je nutné v maximalni mire vyuzivat v izemi zasakovani
srazkovych vod do pldy. Vyznamnéjsim negativni dopad md{ze mit rozsahlé zabory odvodnénych ploch
zemédélské pudy. Zabory dle navrhu UP postihuji 21,2605 ha odvodnénych ploch, coz ¢ini 60,16 %
celkového zaboru zemédélskych pud. Proto je nutné pred vystavbou na odvodnénych plochach dbat na
zajisténi plné funkcnosti odvodnéni na okolnich pozemcich.

Resené (zemi je soucasti povodi 3. Fadu Litavka a Berounka od Litavky po Lodénici, hydrologické poradi
1-11-04. Vétsina Uzemi obce Hostomice lezi v povodi 4. radu Chumava ¢.h.p. 1-11-04-018/0, 1-11-04-020/0
a 1-11-04-024/0 je odvodiovana potokem Reficha, povodi 4. fadu ¢.h.p. 1-11-04-019/0, mensi ¢ast spada
do povodi 4.Fadu Reficha, ¢.h.p. 1-11-04-019/0.
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Povodi v Uzemi (zdroj: http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=vtué)

| | A AR
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Vyhodnoceni zaboru ZPF je zpracovano dle spolecného metodického doporuceni Odboru Uzemniho
planovani MMR a Odboru ochrany horninového a pldniho prostfedi MZP ,,Vyhodnoceni
predpokladanych ddsledkd navrhovaného feseni na zemédélsky plidni fond v zemnim planu*
vydaného Ministerstvem pro mistni rozvoj CR, Ministerstvem Zivotniho prostfedi CR a Ustavem
Uzemniho rozvoje 2011. Dle tohoto metodického pokynu se v zastavéném Uzemi nevyhodnocuje
zabor do vyméry 2 000 m? a plochy pro bydleni, nevyhodnocuji se téz plochy Gzemnich rezerv,
prestavby a USES.

Vyhodnocovany nejsou téz plochy obnovovanych polnich cest, které jsou dle § 1 (3) zak. C.
334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho fondu, soucasti ZPF.
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Navrh uzemniho planu predpoklada nové funkéni vyuziti vybranych lokalit uréenych podle
pozadavkl na:

SM - smisené bydleni méstské

SV - smisené bydleni - venkovské

SX - smisené bydleni - usedlost

ZV - plochy zelené verejnych prostranstvi
ZS - plochy zelené soukromé

T - technicka infrastruktura

DS - doprava silnicni

V - vyroba

PFi zpracovani Uzemniho planu Hostomice byly respektovany podminky ochrany ZPF, vyplyvajici
ze zakona CNR ¢. 334/1992Sb. o ochrané ZPF a vyhlasky MZP ¢.13/1994 Sb. ve znéni pozdéjsich
Uprav, kterymi se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF.

Urbanisticky navrh respektuje zasadu, aby planovana zastavba byla navrhovana zejména
v navaznosti na zastavéné (zemi a v nezastavénych prolukach. Nové navrhované rozvojové plochy
neovliviuji vyznamné organizaci zemédélského pidniho fondu.

Zabory ZPF jsou vyznaceny v grafické Casti, kde je téz zakreslena hranice zastavéného Uzemi.
Zabory ZPF dle cisla (oznaceni) lokality a planovaného vyuziti ploch jsou rozdéleny v tabulce

nize.

Vyhodnoceni predpokladanych disledk( navrhovaného reseni na zemédélsky pldni fond je na
nasledujicich dvou stranach.
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Celkovy

Zabor ZPF podle jednotlivych kultur [ha]

Zabor ZPF podle tfid ochrany [ha]

|oc|isall‘l’ty Zpasob vyuEiiplochy ub[(:aTPF orné pda | chmel-nice |  vinice zahrady o¥ochcil| Gvaloigavnl L | . | n | . | V. Inve::::; * *
sady porosty
Katastréini tzemi: Hostomice pod Brdy
Z01 | 'SM- smisené bydieni mésiské 2,0245 2,0245 2,0245 6,82
204 | 'SM- smisené bydieni mésiské 0,8088 0,8088 0,758 0,0330 0,8088 272
1" SM - smidené bydleni méstské 0,7313 0,7313 0,0405 0,6908 0,4217 2,46
214 SM - smidené bydleni méstské 0,2249 0,2249 0,2249 0,2054 0,76
Z15 SM - smidené bydleni méstské 0,4395 0,4395 0,4395 0,4395 1,48
Z16 SM - smidené bydleni méstské 0,9604 0,9604 0,9604 0,9604 323
Z18 SM - smidené bydleni méstské 0,0336 0,0336 0,0336 0,11
z19 SM - smidené bydleni méstské 1,9749 1,9749 1,9641 0,0108 1,8303 6,65
z21 SM - smidené bydleni méstské 57263 5,0619 0,6644 5,7263 5,7263 19,29
z22 SM - smidené bydleni méstské 1,9244 1,2703 0,0448 0,6093 1,9244 1,6630 6,48
223 SM - smidené bydleni méstské 1,8120 1,1303 0,6817 1,8120 1,0921 6,10
224 |'SM- smisené bydleni méstské 16503 1,6503 1,6503 5,56
251 | 'SV - smisené bydieni - venkovske 0,5445 05445 0,0635 04810 183
252 | 'SV - smigené bydieni - venkovské 02777 02777 02777 0,04
254 | 'SV - smigené bydieni - venkovské 0,0975 0,0975 0,0975 033
Plochy smisené bydleni méstského a venkovského celkem 192308 16,3107 0,0000 0,0000 0,0448 0,0000 2,8751 0,1380 67568 123358 0,0000 00000 131475 64,77
225 | 'SX- smisené bydleni - usediost 0,459 0,459 04596 155
226 | 'SX- smisené bydleni - usediost 1,1669 1,1669 1,1669 1,1364 3,93
253 | 'SX- smisené bydleni - usediost 0,1895 0,1895 0,1895 0,64
Plochy smiseného bydlen - usedlosti celkem 1,8160 0,459 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3564 0,0000 0,0000 1,8160 0,0000 0,0000 1,1364 6.12
201 |2V - plochy zelens verejnych prostranstvi 02114 02114 0,0876 0,1238 071
223 |2V - plochy zelens verejnych prostranstvi 0,0992 0,0992 0,0992 0,0992 0,33
Plochy zelens verejnych prostranstvi celkem 03106 02114 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0992 0,0000 0,0876 02230 0,0000 0,0000 0,0992 1,05
225 | 28 - plochy zelens soukromé 0,6440 0,640 0,0431 0,6009 247
Plochy zelens soukromé celkem 0,640 0,640 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0431 0,6009 0,0000 0,0000 0,0000 247
Ki2s | T - technickd infrastruktura 0,7566 0,7566 07566 0,7566 2,55
Plochy technické infrastruktufy celkem 0,7566 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7566 0,0000 0,0000 07566 0,0000 0,0000 0,7566 2,55
211 | DS - doprava sinicni 02842 0.2801 0,0041 0,0563 02279 02218 0,9
223 | DS - doprava sinicni 02700 02700 02700 01363 0,01
223 | DS - doprava sinicni 0,3582 02174 0,1408 0,3582 0,1457 1,21
251 | DS - doprava sinicni 0.0086 0.0086 0.0086 0,03
252 | DS - doprava sinicni 0,0099 0,0099 0,0099 0,03
K01 | DS - doprava sinicni 22464 22464 2,107 0,1357 22464 7,57
Ki0b | DS - doprava siicni 0,1305 0,1305 01305 2,2564 0,44
Kioc | DS - doprava siieni 05124 04261 0,0863 0,1484 02792 0,0848 173
Plochy dopravni celkem 3,8202 3,5705 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2497 2,3154 0,9261 05787 0,0000 0,0000 5,0066 1287
205 | V- plochy vyroby 12322 12822 12322 12322 415
212 | V- plochy vroby 07115 07115 0,0459 0,6656 07115 2,40
213 | V- plochy vyroby 1,1706 1,1706 0,3255 0,8451 1,0029 3,04
Plochy vyroby celkem 3,143 31143 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03714 2,7429 0,0000 0,0000 0,0000 3,0366 1049
ZABOR ZPF CELKEM 206923 243105 0,0000 0,0000 0,0448 0,0000 5,3370 28248 105565 163110 0,0000 00000 231829 100,00
% 100,00 81,87 0,00 0,00 0,15 0,00 1797 9,51 35,55 54,93 0,00 0,00 78,08
; Zabor ZPF podie jednotlivych kultur [ha Zabor ZPF podle tfid ochrany [hal
0 :;Z'If‘y Zpisob vyuziti plochy sinar 2F i i e - — po i '"":l;':; do %
[ha] ornapuda | chmel-nice | vinice zahrady "‘;‘;ﬁ"‘,‘ ""’:fr;;‘;“' I | 1 | . | . | V.
Katastréini tzemi: Bezdédice u Hostomic
231 | SV - smigené bydieni - venkovske 06216 06216 06216 83,49
Plochy smiSené bydleni méstského a venkovského celkem 06216 06216 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06216 0,0000 0,0000 00000 834923
K02 | DS - doprava sinicni 01229 0,1229 0,159 0,0070 16,51
Plochy dopravni celkem 01229 01229 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,159 0,0070 0,0000 0,0000 0,0000 16,51
ZABOR ZPF CELKEM 0,7445 0.7445 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,159 0,6286 0,0000 0,0000 0,0000 100,00
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,57 84,43 0,00 0,00 0,00
; Zabor ZPF podie jednotlivych kultur [hal Zabor ZPF podie tfid ochrany [hal
I:;Z'I‘I"y Zpisob vyuziti plochy ﬁﬁ'i‘r" 7PF P id el - — i i '"":3':; @ %
[ha] ornapuda | chmel-nice | vinice zahrady °‘;‘;§"‘f ""’;lfr;;‘;“' I | . | . | . | V.
Katastréini tzemi: Radous
z42 | SV - smigené bydieni - venkovske 0,6261 0,6261 0,3133 0,3128 6,15
za4 | 'SV - smigené bydieni - venkovske 4,051 4,051 04330 36181 39,79
245 | 'SV - smigen bydieni - venkovske 1,676 0,3073 02169 0,3143 0,8291 16676 16,38
246 | SV - smigené bydieni - venkovske 0,1623 0,1623 0,1623 159
Plochy smiSené bydleni méstského a venkovského celkem 6,5071 45207 0,0000 0,0000 02169 03143 1,4552 04756 0,4330 55985 0,0000 0,0000 0,0000 63,92
244 | DS - doprava siniéni 0,0525 0,0525 0,0525 0552
245 | DS - doprava siniéni 0,2900 0,0534 0,0377 0,0547 0,1442 0.2900 2,85
Ki02 | DS - doprava silni 1,8982 1,8704 0,0278 14016 0,0876 0,4090 00772 18,64
Ki26 | DS - doprava sinicni 0,4009 0,4009 0,4009 3,04
Plochy dopravni celkem 26416 23772 0,0000 0,0000 0,0377 0,0547 01720 1,8025 0,0876 07515 0,0000 0,0000 00772 2595
za1 | V- plochy vyroby 1,0321 1,0821 1,0821 10,14




Celkovy

Zabor ZPF podle jednotlivych kultur [ha]

Zabor ZPF podle tfid ochrany [ha]

':;:I""'y Zousobwusdplochy &b[?'gPF orné pda | chmel-nice |  vinice zahrady o¥ochcil| Gvaloigavnl L . n. w. V. '"“:;':; * *
sady porosty
Plochy vyroby celkem 1,0321 1,0321 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0321 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,14
ZABOR ZPF CELKEM 10,1808 7,9300 0,0000 0,0000 0,2546 0,369 1,6272 33102 0,5206 6,3500 0,0000 0,0000 00772 100,00
% 100,00 77,89 0,00 0,00 2,50 362 15,98 32,51 511 62,37 0,00 0,00 076
_. Celkovy Zabor ZPF podie jednotlivych kultur [ha] Zabor ZPF podie tid ochrany [ha] §
l:gllny Zodsobwusidplochy G 4 pi i - ovocné  [trvalé travni Inve::::; “ %
[ha] orna pida | chmel- nice vinice zahrady ady orosty I | I | . V. | V.

Mésto Hostomice celkem
K.G. Hostomice pod Brdy 19,2306 16,3107 0,0000 0,0000 00448 0,0000 2,8751 0,1380 6,7568 12,3358 0,0000 0,0000 13,1475 47,35
k.. Bezdédice u Hostomic 06216 06216 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06216 0,0000 0,0000 0,0000 153
k.G. Radous 65071 455207 0,0000 0,0000 02169 03143 1,4552 04756 04330 55985 0,0000 0,0000 0,0000 16,02
Plochy smisené bydleni méstského a venkovského celkem 26,3503 21,4530 0,0000 0,0000 02617 03143 4,3303 06136 7,1898 18,5559 0,0000 0,0000 13,1475 64,90
K.6. Hostomice pod Brdy 1,8160 0,459 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3564 0,0000 0,0000 1,8160 0,0000 0,0000 1,1364 447
Plochy smiSeného bydlen - usediosti celkem 1,8160 0,459 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3564 0,0000 0,0000 1,8160 0,0000 0,0000 1,1364 447
| k.6 Hostomice pod Brdy 03106 02114 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,992 0,0000 00876 02230 0,0000 0,0000 0,992 076
Plochy zelend vefejnych prostranstvi celkem 03108 02114 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0992 0,0000 0,0876 0.2230 0,0000 0,0000 0,0992 076
| k.6 Hostomice pod Brdy 0,6440 0,6440 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0431 0,6009 0,0000 0,0000 0,0000 159
Plochy zelens soukromé celkem 0,6440 0,6440 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0431 0,6009 0,0000 0,0000 0,0000 159
k.6 Hostomice pod Brdy 0,7566 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7566 0,0000 0,0000 0,756 0,0000 0,0000 0,7566 1,86
Plochy technické infrastruktufy celkem 0,7566 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7566 0,0000 0,0000 0,7566 0,0000 0,0000 0,7566 1,86
k.6. Hostomice pod Brdy 3,8202 3,5705 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2497 2,3154 09261 05787 0,0000 0,0000 5,0066 941
k.G Bezdédice u Hostomic 01229 01229 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,159 0,0070 0,0000 0,0000 0,0000 0,30
k.G. Radous 26416 23772 0,0000 0,0000 0,0377 0,0547 01720 1,8025 0,0876 07515 0,0000 0,0000 00772 6,50
Plochy dopravni celkem 6,5847 6,0706 0,0000 0,0000 0,0377 0,0547 04217 41179 1,1296 1,3372 0,0000 0,0000 5,0838 16,21
k.6 Hostomice pod Brdy 3,143 31143 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03714 2,7429 0,0000 0,0000 0,0000 3,0366 7,67
k.G. Radous 1,0821 1,0821 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0821 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 254
Plochy vyroby celkem 41464 41464 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4035 2,7429 0,0000 0,0000 0,0000 3,0366 10,21
ZABOR ZPF CELKEM 406176 32,9850 0,0000 0,0000 0,2994 0,3690 6,9642 6,1350 11,1930 23,2896 0,0000 00000| 232601 100,00

% 100,00 81,21 0,00 0,00 074 091 1745 15,10 27,56 57,34 0,00 0,00 57,27




M.2. Pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Vétsina reseného Uzemi je témér bezlesa jen s mensimi drobnymi lesiky na zemédélsky obtizné
obhospodarovatelnych plochach s mélkou vrstvou pudy ¢i na svazich. Tato ¢ast Uzemi obce spada do
prirodni lesni oblasti Krivoklatsko a Cesky kras (8). Na zapadni a jiznim okraj feSeného (izemi zasahuji
rozsahlé lesni komplexy spadajici do pFirodni lesni oblasti Brdska vrchovina (7) nebo Cesky kras -
Karlstejnsko (8b). Reliéf této oblasti je mirné zvinény. Nad neprilis rozlehlé denudacni plosiny

v nadmorské vyice kolem 400 m vycnivaji nizké zaoblené vrchy nebo kratké hibety. Reka Berounka
protéka napric izemim v hlubokém kanonovitém Udoli lemovaném starymi i novymi lomy na vapenec. Také
udoli jejich pritokd maji vétsinou raz divokych krasovych rokli. Pfevazny raz Ceského krasu udavaji
vapence, které se stridaji s bridlicemi a produkty diabasového vulkanismu. Nejrozsirenéjsimi lesnimi
spolecenstvy jsou zde habrové doubravy s hojnym kerovym patrem, a to jak suché s travinami, tak bohaté
s bylinami, i hlinité habrové doubravy. Bukové doubravy a dubové buciny jsou zastoupeny v malé mire na
stinnych lokalitach, na nékolika mistech jsou bukové porosty spise jako zvlastnost nejchladnéjsich poloh
oblasti. Teplomilné haje (Sipakové doubravy) jsou nejzajimavéjsim lesnim spolecenstvem oblasti.

V soucasném slozeni lesu prevladaji listnaté dreviny, které zaujimaji 65% plochy. Tvofi je prevazné
pareziny dubu a habru, vesmés jsou prevadéné predrzenim na les vysokokmenny.

Brdska vrchovina je mala lesnata oblast mezi Rad¢i, Pribrami a Rokycany. Reliéf terénu je charakteristicky
oblymi vrchy s Sirokymi hrbety rozclenénymi Sirokymi dolimi. Od svého okoli jsou Brdy vesmés ohraniceny
prikrymi svahy. Na vice nez 50% prevladaji spoleCenstva oglejenych, tedy vodou ovlivnénych pad (jedliny a
smrkové jedliny). Na prechodovych raselinach se vyskytuje svéZi raselinné smrciny. Na kamenitych svazich
se uplatnuje klenova bucina, na ridce se vyskytujicich sutich jilmova javorina. Borovice se prirozené
udrzela na balvanitych vychozech hornin v ,reliktnich® borech, na buliznikovych hrbetech ve spolecenstvu
s jedli. Hlavni drevinou v hospodarskych lesich je smrk, malo borovice.

V (zemi prevladaji soubory lesnich typu: 31 - Uléhava kysela dubova bucina a 3P Kysela jedlova doubrava -
vyssi stupen, 3K - Kysela dubova bucina, 4P - Kysela dubova jedlina, 4K - Kysela bucina, 4N kamenita
kysela bucina, 4S - Svézi bucina.

Na Uzemi obce je primérné zastoupeni lesa a to 30,7 %, ovSem jak je vyse uvedeno témér vsechny lesni
plochy jsou soustfedény pri jiznim a zapadnim okraji Uzemi obce.

Na lesnich plochach je vymezena velka ¢ast prvkd USES. USES na lesnich pozemcich nevyzaduje vyznamné
zmény v lesnim hospodarstvi, vhodna je podpora prirozené druhové skladby v porostech.

Uzemni plan predpoklada téz zabor pozemki uréenych k plnéni funkci lesa. Jedna se o drobnou bezlesou
plochu evidovanou jako lesni pozemek v k.(. Radous na svahu skalniho vychozu.

Zabory PUPFL dle katastralniho uzemi

lokalita vyuziti | k.a. plocha Z toho PUPFL
lokality
celkem (ha)
lesni typ Plocha
lesniho typu
(ha)
743 SV Radous 0,2849 0Z1 0,0195

Zasah do ploch pozemki uréenych k plnéni funkci lesa neovlivni lesni hospodarstvi v izemi, ani celistvost
lesnich komplexd.
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N. ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH
VYHODNOCENI

doplni porizovatel po verejném projednani

O. VYHODNOCENI PRIPOMINEK

doplni porizovatel po verejném projednani
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